T.C.
. TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
BATI AKDENIZ TARIMSAL ARASTIRMA ENSTITUSU MUDURLUGU

AKARYAKIT | MOTORIN | TEKNiK SARTNAMESI

1-ISIN KAPSAMI
1) Bu Teknik Sartname 2025 yilinda Enstitiimiiz motorlu nakil araglar ve traktorlerde
kullamlacak olan ~ MOTORIN (bundan sonra akaryakit olarak amlacaktir) ahm igini
kapsar.

2- ISIN KONUSU
1) Idarenin ihtiyaci olan ve liizum miizekkeresinde belirtilen miktarlarda akaryakit ve
madeni agin Enstitiimiiztin Akaryakit depolarina teslim isidir.

3-iSIN SURES]
1) Sézlesme imzalandiginda itibaren 7 (Yedi) giindiir. Kurumumuza yakitin teslimati mesai
giinleri ve saatleri dahilinde yapilacaktir.
2) Teslimat Antalya Merkez birimimiz ve Antalya Alanya karayolu tizerindeki 20., 30.
ve 36. Km’lerde bulunan birimlerimize yapilacaktir.

4-*AKARYAKIT iCIN GENEL HUSUSLAR

1) Idarenin ihtiyacinin kargilanmasi amaciyla satin alinacak akaryakitlarin 5015 sayil
Petrol Piyasast Kanununun 18.maddesinde yer alan Ulusal Marker isaretlemesinin
uygulanmasi, bu konuda yayimlanmig akaryakit tebliglerinde yer alan 6zelliklere, usul
ve esaslarina uygun olmalidir.

2) 2872 sayili Cevre Kanunu, 4703 sayili Urtinlere fliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi
ve Uygulanmasina Dair Kanun ile 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanununa dayanilarak
hazirlanan Motorin Kalitesi Y&netmeligine uygun olmalidir.

3) Akaryakit (Benzin veya motorin ) TS.3082 EN-590°da (uygulamada bulunan son
sekliyle) Otomotiv Yakitlar: — Dizel ( Motorin- Benzin ve Motorin Diger ) — “Gerekler
ve Deney Yontemleri” standardina uygun baslikli 6zellikleri ihtiva edecektir.

4) Akaryakit TS. EN-228°de (uygulamada bulunan son sekliyle) Otomotiv Yakitlari -
Motorin — Ozellikler ve Deney Yéntemleri Standartlarii ihtiva edecektir.

5) Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullanilan tim vanalar ile tanker gézii kapaklar)

tizerinde, koptugu zaman bir daha kullanilmasi miimkiin olmayan 6zel plastik
miihiirlerle mithiirlenecektir. Bu mihiirlerin {izerinde seri numaralari ve firmanmn tanitics
amblemi bulunacaktir. Miihir {izerinde bulunan seri numaralari ayni zamanda irsaliye
tzerine de bilgisayarla yazilmig olacaktir. Bu miihiirler akaryakitin rafineri veya
depolardan tankere doldurma islemi bitince takilacaktir.

6) Bosaltma Oncesi yapilacak kontrollerde miihiirler iizerindeki seri numaralar sevk
irsaliyesinde yazilan seri numaralari ile kargilagtirilacaktir. Seri numaralarinm bir veya
birkaginin farkli olmast ya da mihtirlerin herhangi bir gekilde deforme olmus olmasi
halinde bir tutanak tutulacak ve bosaltma islemi yapilmayarak o tankerin getirdigi tiriin
teslim alinmayacaktir.

7) Tankerlerde mutlaka ¢ift numaratorlii ve saglikh bir sekilde ¢alisan saya¢ bulunacaktir.
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8)

9)

Tankerdeki akaryakit {iriinii Idarenin depolarina bosaltilmadan tankerle birlikte gelmesi
gereken ve Akaryakit Dagitim ve Pazarlama kurulusunca Yiiklenici adina sevk tarihinde
diizenlenmis, ilgili petrol trlintintin cinsini, hacmini, agirhigini, yogunlugunu, dolum
yapilan tesisin adini, tankerin plaka numarasini, tanker sofériintin ad ve soyadini, irsaliye
tarihini, irsaliye numarasi ve saati ile o tanker i¢in kullanilan miihirlerin seri numarasin
ihtiva eden, bilgisayar ile yazilmig ve iizerinde silinti ve kazinti bulunmayan orijinal
sevk irsaliyesinin veya irsaliyeli faturanin olup olmadigi kontrol edilecektir. Bu irsaliye
yok ise veya yukarida bahsedilen hususlart ihtiva etmiyor ise o mal teslim
alinmayacaktir.

05.10.2007 tarih ve 26671 sayilt resmi gazetede yaymlanan 2007/25 nolu Bagbakanlik
genelgesine gore akaryakitin toplu olarak alict idarenin tank veya deposuna teslimi
esnasinda ulusal marker kontroliinlin yaptirilmasi zorunludur, Ayni genelgeye gore
firmalara 6deme yapilmadan 6nce saymanliklarca ulusal marker kontroliiniin yapildigina
dair belge (Ulusal Marker Kontrol tespit tutanagi) olmasi sarti aranacaktir. “Ulusal
Marker Kontrol tespit tutana@i™ nin bir sureti idareye teslim edilecektir.

10) Yiiklenici, Idarece istenilmesi halinde rafineri ve dolum tesislerinden idareye teslim

etmek lizere alinan her (riin i¢in rafineri laboratuarlarinda yapilmis o giin tarihli tahlil
sonuglarimi da teslimat sirasinda Idareye verecektir.

11) Yiiklenici  teslimat esnasinda Akaryakitin = &zelliklerinin tespiti icin laboratuvar

muayeneleri i¢in 4 adet numune kabini bedelsiz olarak Idare yetkilisine teslim edecektir,
Tahlil i¢in alinacak numuneler uygun kaplarda agzi kapali ve muhirlii olacak, bu
numunelerin tizerindeki etikette, malin cinsi irsaliye tarih ve numarasi belirtilecek, ilgili
firma yetkilisi ve kurumumuz gérevli elemanlarin imzalarini igerecektir. Yakit
tankerinin birden fazla bolmesi varsa ise her boliimden ayri ayri numune alinacaktir.
Yakitin bozuk, kullanima elverissiz ya da standartlara uygun olup olmadigindan
stiphelenilmesi halinde, kimyasal ve teknik ozellikler bakimindan analizi yaptirilacak,
yapilan tahlil ve analiz raporlarinin sonucuna bakilmaksizin analiz ticretlerinin tamami
yliklenici tarafindan karsilanacaktir. Analiz sonuglari standartlara uygun degil ise durum
derhal yiikleniciye bildirilecektir. Ancak evsafina uygun olmayan bu akaryakitin
kullanilmig olmasi ve depolardaki eski akaryakit ile karigmasi nedeniyle iadesi imkansiz
olacagindan; Yiklenici her tiirlti zarar ve ziyam tazmin edecei gibi tanklarimizdaki
bozuk yakiti da 24 saat igerisinde geri alip ve yine bu siire i¢erisinde Sartnameye uygun
yakit teslim edecektir. Kurum motorlu araglarinin ve traktérlerinin yakit sistemlerinde
olusan arizalarmin, yakittan kaynaklandigi fiziki olarak tespit edilmesi halinde, tiim
zararlari yiiklenici tazmin etmek zorundadir.

12) Siparis edilen Akaryakitin dolum tesislerinden almarak idareye teslimine kadar giizergah

tizerinde olugabilecek her tirlti kaza, hirsizlik, yangin v.b durumlar ile tasmacak malin
evsafinin korunmasindan ve sigortalanmasindan ytiklenici sorumlu olacaktir.

13) Akaryakit Uriinlerinin bosaltma kosullart ve gergeklestirilmesi tamamiyla Yiklenici

Firmaya aittir. Bosaltma asamasinda gorevlilerinin dikkatsizligi sonucu Fiziki Alana
dokiilen yakit kayiplarinin mali karsiliklar: ile mahal temizligi Yiiklenici Firmaya ait
olacaktir,

14) Yiiklenicinin akaryakit temin etme ytiktimliiltgiinii yerine getiremedigi tespit edildiginde

yiikleniciye 20 giin stireli gecikme ihtart verilecek olup gecikilen her takvim giinii icin
sozlesme bedelinin %0,03°li (onbindeii¢) oraninda gecikme cezasi uygulanir ve bu
gecikme ihtarina ragmen ayni durumun devam etmesi halinde ayrica protesto ¢ekmeye
gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabr genel
hiiktimlere gore tasfiye edilir.




15) Muayene ve kabul islemleri, kamu ihale mevzuati esaslart dogrultusunda yapilacaktr.
Talep edilen Akaryakit idare tarafindan gorevlendirilecek personel tarafindan teslim ve
teselliim tutanag ile teslim alinacaktir.

16) Akaryakit aliminda yiiklenicinin istenilen kriterlere uymamasi durumunda; Enstitiimiiz
biittin alimlart durdurmaya ve sozlesmeyi tek tarafl fesih etmeye yetkili olup, bundan
dogabilecek zararlar ve sorumluluk yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Firma nakliye ve bosaltim sirasinda kurumumuzun yakit tanklarinda her tiirlii giivenlik ve
emniyet tedbirlerini alarak bosaltimini yapacaktir.
Kurumumuza yakitin teslimati mesai giinleri ve saatleri dahilinde yapilacaktir.
Teslimat Antalya Alanya karayolu iizerindeki 20. 30. ve 36. Km lerde bulunan
birimlerimize yapilacaktir.

5-1SIN DENETIMI
1) lhale stiresi icerisinde taahhiit konusu mal alimmin idarece denctlenmesi icin idarcce
gorevlendirilecek  denetim elemanlarinin  uyarilart  yiiklenici tarafindan  dikkate
aliacaktir. Yapilacak denetimler sonucunda goriilen aksakliklar yazili olarak yiikleniciye
bildirilecektir. Yiiklenici kendisine iletilen aksakliklari 2 giin icinde diizeltmekle
yuktimliidiir. Aksi takdirde tip idari sartnamede ve s6zlesmede yazih cezai miieyyideler
uygulanacaktir.

6-SARTNAMENIN HUKUKi ONEMI:
1) Yiiklenici bu ihaleye ait s6zlesmenin altina imza atmakla sartname ve eklerine uymay:
kabul ve taahhiit etmis say1lir.
2) Anlagmazlik halinde Antalya Mahkemeleri yetkilidir.
3) Is bu teknik sartname 6 ana maddeden ve 3 sayfadan olusmaktadir.

Ali Riza AYDIN Bora AGSARAN
Tekniker Miihendis




BITKI SAGLIGI, TOPRAK VE SU KAYNAKLARI, GIDA TEKNOLOJISI,

SEBZECILIK VE SUS BITKILERI VE MEYVECILIiK BOLUMLERI
LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK UZERE ALINACAK OLAN KiMYASAL
VE SARF MALZEMELERIN TEKNIK SARTNAMESIDIR

S.No

| Kimyasal-Sarf Malzeme Ad1

_ Teknik Ozellikleri

1. KISIM (KIMYASAL MALZEMELER)

Etil Alkol (%99°1uk-2,51t)

% 99 etil alkol (v/v)

Analitik saflikta, analiz amagh kullanilacaktir.
C2H50H

2,51t

Asit Fuksin (50g)

Ambalaj: 50g Amber Sise
Formiil: Czol17N3Na20sS3
Cas No0:3244-88-0

C.L.No: 42685

Molekiil Agirhigr: 585.54 g/mol

ELISA Reagent Set for Citrus
tristeza virus (CTV) (96 rx)

96 testlik reagent set

Taq DNA polymerase Master Mix
with dye (500 rx)

Kullanima hazir 2x Taq DNA polymerase master
mix

Agarose jele yliklemek tizere hazir kirmizi renkli
boyaya sahip

DNA Safe interkalar boya (Ethidium
bromiir muadili, Jel igerisine
cklenen)

tizerinde goriintiilenmesini saglamalidir.
Ethidium bromide boyast i¢in giivenilir bir
alternatif olmalidir. 100 ml agarose igin en fazla
5 ul kullanilmalidir. Genel kullanimda olan UV
gorlintlileme cihazlar ile goriintiilenebilmelidir.
Ambalaji 1 ml olmalidir. Firma markanin yetkili
distribiitorii olup, teknik destek saglamalidir

1-Step RT-PCR Kit (Tek asamali -
600 reaksiyonluk)

I- Kit RNA dan DNA elde etmek i¢in
kullaniimahdir.

2- Uriin iginde hot start taq polymerase
bulunmalidir,

3- Uriintin ambalaji olup 200 iinitelik calisma
i¢in yeterli olmalidir.

4- Son iirtin boyutu 3 kb veya daha az olmalidir.

5- Teknik sartname sartlarini tasimayan
tirtin/tirtinler teslim alinmayacaktir,

Teklif veren firma, teklif verdigi markaya ait
yetkili satici belgesine sahip olmalidir.

DNA ladder (100bp)

GeneRuler 100bp plus DNA Ladder ( ready to
use

1. DNA merdiven 100 bp 3 kb kadar 13
DNA fragmanh ( 100,200, 300, 400,
500, 600,700, 800,900, 1000, 1500,
2000, 3000 bp ) olmalidir.




2. Referans bantlar 500 bp 1000 bp ve
2000 bp fragmanlar olup, digerlerine
gore daha fazla DNA igermelidir.

3. Kullanima hazir DNA merdiveni
orijinal ambalaji i¢erisinde | vial 6X
loading dye 6rnek yiiklemelerinde
kullanilmak tizere paket igerisinde
bulunmahdir.

4. DNA merdiveni, turuncu ( Orange
G) ve mavi (Xylene Cyanol) izleme
boyalar i¢eren kullanima hazir
formatta olmalidir,

5. DNA merdiveni 800 ul ( 4x200ul )
lik orijinal ambalajli teslim
edilmelidir.

6. Konsantrasyonu 100 ug/ ml sekilde
olmalidir,

7. DNA ladder saklama tomponu
karigimi 10 mM Tris-HCI (pIT 8.0), 1
mM EDTA, 5% glycerol, 0.005%
bromophenol blue, 0.005% xylene
cyanol igermelidir.

Molekiiler laboratuvar kullanimina uygun

8 Isoamyl alkol (500 ml) (11t) saflikta olmalidir.
Isoproponol Molekiiler laboratuvar kullanimina uygun
2
saflikta olmalidir,
Diethanolamine (11t) Molekiiler laboratuvar kullanimina uygun
10
saflikta olmalidir,
| Polyvinylpyrrolidone (1 kg) Molekiiler laboratuvar kullanimina uygun
1 saflikta olmalidir, )
Reagent Set for Zucchini yellow | DAS-ELISA i¢in Reagent set, Alkaline
12 mosaic virus (ZYMYV), 500 testwells Phosphatase 500 testlik
Reagent Set for Cucumber mosaic | DAS-ELISA i¢in Reagent set, Alkaline
B 1 Virus (CMV), 500 testwells Phosphatase 500 testlik
Funguslarin izolasyonu ve alt kiiltiire
alinmasinda kullanilacaktir.
Patates Dekstroz Agar (PDA) Besi ortami hazirlama
14 o , : T
In vitro’da yapilan standart mikrobiyolojik
analizlerde kat1 besiyeri olarak kullanmlacaktir.
500 gr’lik plastik ambalajda.
Funguslarm izolasyonu ve alt kiiltiire
alinmasinda kullanilacaktir.
5 Carnation leaf agar Besi ortami hazirlama
In vitro’da yapilan standart mikrobiyolojik
analizlerde kat1 besiyeri olarak kullanilacaktir.
500 gr’lik plastik ambalajda. -
16 Fungal analizlerde, yiizey dezenfcksiyonu

Etil Alkol (%96°11k)

amactyla kullanilacaktir.




% 96 etil alkol (v/v), analitik saflikta, analiz
amacli kullanilacaktir. C2H50I1
5 1t’lik ambalajda.

Sodyumbhipoklorit (NaoCl) (2,5 1t)

Fungal ¢alismalarda, ylizey sterilizasyonu ve
izolasyon amaciyla kullanilacaktir.

Formiil: NaClO

Yogunluk: 1,11 g/cm?

Molar kiitle: 74,44 g/mol

Erime noktasi: 18 °C

Kaynama noktasi: 101 °C

Laboratuvar ¢alismalarinda kullamlacak kalitede
olmalidur.

1. ilag amabalajlar lizerinde orijinal etiketleri
bulunacaktir.

2. Uretim yili 2025 olacak, daha eski iiretim
tarthine ait tirtinler teslim alinmayacaktir.

3. Ambalajlar zarar gérmemis, ezilmemis
olacaktir. Akintt ve sizinti olan iiriinler teslim
alinmayacaktir.

4. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal 6zelliklere
sahip olacaktir.

18

Nutrient Agar (NA)

500 gr, Bakterilerin genel besi ortami olarak
kullanmlmak tizere.

In vitro’da yapilan standart mikrobiyolojik
analizlerde kat1 besiyeri olarak kullanilacaktir.
500 gr’lik plastik ambalajda.

2,5 It/ambalaj R I
|
|

19

Etil Alkol (% 99,5°1uk-5 1t)

% 99,5’ luk, ekstra saf ve laboratuvar
¢alismalarinda kullanim i¢in uygun olmalidir.
5 I’lik ambalajda.

20

Ortofosforik Asit (% 85-7,5 1t)

H3PO4, %85 saflikta CI: max 0.5 ppm I': max
0.5 ppm SO4: max 10 ppm Al: 0.10 ppm As:
max 0.05 ppm Ba: max 0.10 ppm Ca: max 0.20
ppm Cd: max 0.05 ppm Co: max 0.05 ppm Cr:
max 0.05 ppm Cu: max 0.05 ppm Fe: max 0.20
ppm Hg: max 0.005 ppm K: max 0.10 ppm Li:
max 0.10 ppm Mg: max 0.10 ppm Mn: max 0.05
ppm Na: max 0.10 ppm Ni: max 0.05 ppm

7,5 1t/ Ambalaj

21

Stilfiirik Asit (% 98-12,5 1t)

H>804 %98 saflikia Molar kiitle: 98,079 g/mol |
Yogunluk: 1,84 g/cm?® Kaynama
noktast: 337 °C Erime noktasi: 10 °C

12,5 1t/Ambalaj

22

pH 4.0 tampon ¢6zeltisi (250 ml)

“ideal olmalidir.

de (77 F) sertifikali referanslara gore standardize
edilmis yliksek saflikta kimyasallardan tiretilmis
olmalidir. Her tiirlii pH 6lgerin kalibrasyonu igin




250 ml/Ambalaj

23

Ethanol (%95°1ik-2,5 1t)

%9511k, Yiizey dezenfeksiyonu igin
kullanilacaktir,

2,5 1t/ Ambalaj

24

Primer

Primerler belirtilen oligoniikleotid olarak
sentezlenmelidir. Primerler liyofilize halde
sentezlenmelidir. Primerler 100 nmol (0.1 mol)
skalada olmalidir. Primerlere tuzdan arindirma
(desalted) saflastirma yapilmalidir, Primerlerin
toplam baz sayis1 700 adettir.

25

PCR Mix (100 reaksiyonluk-1,25 ml)

2x Master Mix RED, 1.5 mM MgCI2 final
concentration (Ampliqon)(10*1,25 ml)

100 reaksiyonluk, 1,25ml halinde ve kullanima
hazir olmalidir. (1x10)

Sadece primer ve soliisyonlar eklenerck PCR
soltisyonu hazirlanmali PCR den sonra direk jele
yliklenebilir olmalidir.

26

RedSafe DNA Stain (20,000 X)

1 ml hacimli, PCR {irtintine eklenerck direk jele
yiiklenebilir olmalidir,

EtBr’tin alternatifi olarak jel elektroforezinde
kullanilmak tizere saklama émrii teslimden sonra
en az 2 yil olmahdir.

27

DNA Ladder 100 bp (5X50 ug)

100 bp DNA Ladder 8l¢tim degerinde
laboratuvar ¢alismalarina uygun kalitede
olmalidir.

28

Agarose

Biyoteknoloji ¢alismalarda kullaniimak ﬂzcre,
Sigma-Aldrich A9539, BioReagent, for
molecular biology, low EEO

250 gr’ ik ambalajda

29

50 X TAE buffer (Thermo ) (1 1t'lik)

Tris-acetate-EDTA. 1 It lik plastik/cam ambalaj
icinde olmali, Yiiksek performansli molekiiler
biyoloji ¢aligmalarina uygun saflikta olmalidir.

30

Ethanol (2,5 It)

Koyu renkli 2.5 It lik ambalaj i¢inde olmali,
Yiiksek performansli molekiiler biyoloji
¢alismalarina uygun saflikta olmalidir,

31

Dral Kesim enzimi (20000 units )

~20 °C de soguk zincirde teslim edilmelidir.
Kesim enziminin kullanilmast i¢in gerekli olan
buffer ve komponenteleri igermelidir. 20000
reaksiyonluk olmahdir.

32

Metanol (Kromatografik)

En az %99,9 saflikta, gradient gladc 2.5 L’lik
ambalajda olmalidir.

33

Folin-Ciocalteu's phenol reagent

2 M konsantrasyonda, 500 mI.’li ambalajcléf
toplam fenolik analizinde kullanima uygun

34

Kloroform

ACS reagent, ¢n az %99,'8 saflikta, 2.51.°1ik
ambalajda olmahdir.




HPLC grade, en az %99.9 saflikta, 2.5L°1ik

e dasgloniul ambalajda olmalidir. -
~ 0 C = 14 . - a1l
36 ifsdioidisicagk En az %37 saflikta, 2.51."lik amabalajda
olmalidur. B -
0 . o A ; ; ar
17 iiehl srar Enaz /.099,7 saflikta, ACS reagent, 2.5 1.’lik
ambalajda olmalidir, o o
SupraSolv, gaz kromatografisi, FID dedektorde
38 Hekz kullanima uygun, 2,5 L’lik cam ambalajda
omabde. .
) 1 - - 1e - - *1
39 EEG] En az /})99,9 saﬂlkl_a, gradient grade, 2.5 I.lik
ambalajda olmalidur. ) e
40 N 4(?.—6(‘) C kaynama 1.10ktasma sahip, 5 L’lik
aliiminyum ambalajda olmalidir
Toz formda, dekstroz esdegeri 16.5-19.5
41 Maltodekstrin araliginda, erime noktasi: 240°C olmali, 500 g’k
ambalajda olmalidir. o
42 Alfa-tokoferol (HPLC standardi) Krome'ito grafik standart safliginda, 100 mg’lik
ambaljda olmalidir. S
43 f),il-)il)hydroxy—L-phenylalamne (L- Analitik saflikta, 25 g’lik ambalajda olmalidir.
— 0 - *15 '”‘,I
44 Timethy] sulboxide En az %99.9 saflikta, 2.51.°lik ambalajda
olmalidir. S
O En az %99.8 saflikta, HPLC kullanimina uygun,
5 Reojfk asit 10 g’lik ambalajda olmalidir. -
46 oo Mantardan elde edilmis, liyoflize toz formda
olmali, 50000 unit’lik ambalajda olmalidir.
47 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde 1 g’lik ambalajda, en az %99 saflikta olmalidir.
. GENU® Pectin Type LM-104 AS-FS
18 bk Amidated pectin standardised with sucrose
LC-MS/MS cihazinda kullanima uygun, ESI-L
49 LC-MS Tune ¢ozeltisi low concentration tuning mix, 100 ml. lik
ambalajda B
. Shimadzu GCMS-QP2020 NX kromatografi
50 Va‘kum ROIIpESE gt (aCels cihazina ait ULVAC OMT vakum pompasinda
Shimadzu) :
kullanima uygun ve 1 [, ambalajda olmalidir
Laboratuvarda denenmis ve tiikriik uyumlu ve
51 Mucin from porcine stomach Type 11 yilksck: sailus olmaldir.
100 gr.’lik ambalajda olmalidir. -
5 Vit K1 BioXtra, 299.0% (sum of 250 mg’hik ambalajda, en az %99 saflikta
isomers, HPLC), mixture of isomers | olmalidir. -
53 Hemin 1 gr (BioXtra, from Porcine, | Porcine kaynakli, HPLC grade, en az %96
=96.0% (HPLC)) saflikta, 1 g’k ambalajda olmahdir,
Son kullanma tarihleri en az 2029 yili son aylari
54 | Bacteriological Peptone LP00378 | O'™mal!
500 gr’lik ambalajda olmalidir.
55 Yeast Son kullanma tarihleri en az 2029 yili son aylar

olmali




500 gr’lik ambalajda olmalidir. )

Son kullanma tarihleri en az 2029 ylllmséd_ﬁ aylart
olmali

56 Calcium chloride
100 gr’lik ambalajda olmalidir. )
Son kullanma tarihleri en az 2029 yili son aylari
L-Cysteine hydroccloride olmal1
5
monohydrate
500 gr’lik ambalajda olmalidir. -
Bradford Protein Assay Reagent, 950 ml.
Coomassie G-250 boyasini methanol, phosphoric
acidi sivi iginde ¢oziinmiis olarak igermeli, .
58 Bradford Protein Assay Kit Albumin Standard Ampulleri, 10 x 1 mI. ampul
seklinde ve her ampul 2 mg/mL bovine serum
albumin (BSA) nini 0.9% salin ve 0.05%
sodium azide ¢6zeltlisi iginde igermelidir i
500 g’lik ambalada, son kullanma tarihleri en az
DREC (Dichloran-rose benggl 202? yilt son ayrla‘rl ol.mall_ ve bcs_i_ycri graniil
39 . seklinde olmahidir. Mikrodbiyoloji
chloramphenicol) agar il i ) L
aboratuvarinda kullanima uygun ve lab
¢aligmalarinda denenmis olmahdir
500 g’lik ambalada, son kullanma tarihleri en az
2029 yil1 son aylart olmali ve besiyeri graniil
60 Plate Count Agar (PCA) seklinde olmalidir. Mikrodbiyoloji
laboratuvarinda kullamima uygun ve lab
caligmalarinda denenmis olmahdir, ]
500 g’lik ambalada, son kullanma tarihleri en az |
2029 yili son aylar1 olmali ve besiyeri graniil
61 MRD Maximum recovery diluent seklinde olmalhidir. Mikrodbiyoloji
laboratuvarinda kullanima uygun ve lab
calismalarinda denenmis olmalidir. B B
6 - En az %?6 saflikta, 2.51.’lik ambalajda
olmalidir. .
063 Sucrose 500 g’lik ambalajda olmahdir.
: pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H20, 25 °C) aralifunda
= el olmalidir. 1 L’lik ambalajda olmalidir,
65 Propidium iodide (PI) ) 100 mg'lik ambalajda olmalidir,
66 Trichloroacetic acid 100 mg’hik ambalajda olmalidir.
67 TBA (Thiobarbituric acid) 250 mL’lik ambalajda olmalidir. B
68 Sakkaroz Toz, Minimum %90 saflikta, ¢éziinebilir, bitki
doku kiiltiiriinde kullanilmak tizere
. Toz, Minimum %90 saflikta, bitki doku
& i i kiiltiirtinde kullanilmak tizere (50 litrelik) B
e : Toz, Minimum %90 saflikta, bitki doku
19 ndofbausik wsit (A kiilttirtinde kullanilmak tizere (100 gramlik)
. . Toz, Minimum %90 saflikta, bitki doku
n ndelasssleiun(I50) kiiltiirtinde kullanimak tizere (100 gramlik) “J
o Toz, Minimum %90 saflikta, bitki doku |
12 Kinetin |

kiiltiriinde kullanilmak tizere (5 gramlik)

!




_Toz, Minimum %90 s_a_ﬂlkta bitki doku

i o=Benallamimaptn (BAF) kiiltiriinde kullanmak iizere (5 gramhk)
74 s Toz, Minimum %90 saflikta, bitki doku
& kiiltiirtinde kullamlmak tizere
0,1 normal, stv1, titrasyon ¢alismalarinda
75 | Sodyum Hidroksit (0,1N) ol ekl

1 It/ambalaj

ILKISIM (SARF MALZEMELER)

Pastor pipet (3ml’lik)

Hacim 3ml’lik,

Uzunluk 150 mm

Taksimatli,

Plastik,

1 kutuda 500 adet olmali -

Havlu pegete

Endtistriyel Jumbo rulo kagit havlu,
Laboratuvar ¢alismalarinda kullanilacaktir.
12 adet/paket

Kaba filtre kagidi 40x40

Mikrobiyoloji laboratuvarlarinda  kullanilmak
lzere Kaba Filtre Kagidi / 82 gr/m2, 40x40
cbatlarinda, 250 Adetlik ambalajlarda olmahdir.

Camyazar kalem (M)

Cam yiizeye yazabilir, mavi renkte, yazarken
dagilma yapmayan ve alkol yahut asctonla
silinebilir 6zellikte olmalidir.

Cerrahi eldiven (Medium)

Medium boyutunda, pudrasiz nitril 6zellikte, yesil |
ya da mavi renkli olmali,

Yiiksek  esneme  oOzelligi  ile  giyerken
yirtilmamalidir.

I¢ ve dis yiizeyleri piiriizsiiz olmalidir.

Kokusuz olmalidir.

100 adet/pk ambalajda olmalidir,

Cerrahi eldiven (Small)

Small boyutunda, pudrasiz nitril 6zellikte, yesil
ya da mavi renkli olmal,

Yiiksek  esneme  oOzelligi  ile  giyerken
yirttlmamahdir,

[¢ ve dis yiizeyleri piiriizsiiz olmalidir.

Kokusuz olmalidir.

100 adet/pk ambalajda olmalidir,

Cerrahi eldiven (Large)

Small boyutunda, pudrasiz nitril 6zellikte. yesil
ya da mavi renkli olmali,

Yiiksek  esneme  ozelligi  ile  giyerken
yirtilmamalidir,

[¢ ve dis yiizeyleri piirtizsiiz olmalidir,
Kokusuz olmalidir.

100 adet/pk ambalajda olmalidir.

Bistiiri ucu (22 numara)

22 numara

Her bir kutuda 100 adet bistiiri ucu bulunmalidir.
Steril tekli ambalajda olmalidir.

Son kullanma tarihi minimum 3 yil olmahdir,

Otoklav bandi

Sterilizasyon Indikator Bandi,
50 m. x 19 mm ebatlarinda,
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Lam tagima kutusu (100 lam
kapasiteli)

-Polipropilenden tiretilmis olmall,
-100 adet lanmi tasima kapasitesine sahip olmal

i -Kanallar1 sayesinde lamlar birbirine degmeden |
saglanabilmelidir - _

11 Sar1 Yapiskan tuzak (Kart Tipi) Sari, 10°ar adet, kart tipi yapiskan bocek tuzag

19 Plastik bardak (250cc) Seffaf plastik, 250cc
100/pkt B

13 Plastik bardak (400 cc) Seffaf plastik, 400cc
100/pkt o B

Falcon tiip (14ml) Plastik, taksimatli, mavi vida kapakl, Steril,14

14
ml (50 adet) ) -

15 Falcon tiip (50 ml) Plastik, ayakli (etekli), taksimatli, mavi vida
kapakl, Steril, 50 ml (50 adet) S
50-200  ul aralikta min.  1,0ul  artslarla
ayarlanabilir ~ ve  otoklavlanabilir  nitelikic |
olmalidur. ]
2 yillik servis kontrolii, kalibrasyonu ve parga |
degisim servis hizmeti bulunmalidir.

16 Otomatik pipet (50-200ul’lik) Pipet tizerinde, degisik yogunluklardaki stvilar
igin ayar yapma imkani veren bir ayar agiklig ve
yapilan ayar takip edebilecek bir gisterge
olmalidir. Daha sonra yine fabrika ayarlarina
dondiirtilebilmelidir. Bu islem yapildiktan sonra
pipet kalibrasyona gerek duymamalidir. .
100-1000 ul aralikta min. 1,0ul artislarla
ayarlanabilir  ve  otoklavlanabilir  nitelikte
olmahdir.

2 yillik servis kontrolii, kalibrasyonu ve parca
degisim servis hizmeti bulunmalidir.

17 Otomatik pipet (100-1000ul’lik) Pipet tizerinde, degisik yogunluklardaki sivilar
icin ayar yapma imként veren bir ayar agikhg ve
yapilan ayari takip edebilecek bir gosterge |
olmalidir. Daha sonra yine fabrika ayarlarina
dondiiriilebilmelidir. Bu islem yapildiktan sonra

| pipet kalibrasyona gerek duymamalidir.
14mI’lik Falkon tiipe uygun
T Ialcon tiip stand1 (14ml’lik tiipe Yiiksek Kalite PP'den Uretilmistir -
uygun) Delik  Adedi:50 - Yuvalarda Harf ve Sayi
Gostergeli 7 o -
Eppendorf tiip saklama kutusu (1.5 Otoklavlanabilir, yliksek yogunluklu

19 ml’lik) propylenden tretilmis,

1,5 mP’lik 100 kuyucuklu, kapakli olmalidir.
- Kapaklt ve polypropylen maddeden yapilmis
PCR tiipii saklama kutusu, kapakli olmah

20
- Farkli renklerde {
- 0.2 ml PCR tiip saklama kapasiteli -

21 Manyetik balik Uzunluk x Cap: 40x8 mm ( 1 paket 10 adet )

22 Erlen (2000 ml) Seffaf - Cam - Dar boyun — 2000 ml hacimli |




