KADIRLI BELEDIYE BASKANLIGI FEN ISLE
MADENI YAG ve MOTOR SIVILARI TEKNIK

Genel Hiikiim ve Kosullar

1. YOKLENICI, teslim konusu {iriinlerin nakliyesini, paletler
mesai glinleri saat 10:00 16:0

0 arasinda teslim edecektir. Bu sdr
teslim alinmayacaktir. I

2. Uriinlerin teslim amnda her tirli emniyet tedbirleri YUK
Teslim aninda dogabilecek zarar ve hasarlardan YUKLENICT s

3. Teslim aninda IDARE, gerekli incelemeleri yapacak, {irtinle
bir stipheli durum oldugunda o {irtin teslim alinmayacaktir.

4, YUKLENICI, taahhtit konusu mallar1 miktar ve 6zellikl¢
IDARE' nin gosterecegi yere istif etmek sart1 ile teslim edilecek

5. Isin teslimi YOKLENICI veya YUKLENICI nin yetkili tems
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in tizerinde teslim mahallinde

atler disinda verilecek tiriinler

IrENICI tarafindan alinacaktir,
vrumludur.,

rde akinti, sizint1 ve herhangi

>ri bakimindan tasnif ederek

tir.

|
ilcisi tarafindan yapilir.

6. Satin alma konusu tiriinlerin muayenesi ve kabul islemleri 1D

komisyonla Fen Igleri Miidiirliigii Makine fkmal Bakim ve On
yapilacaktir,

7. IDARE, liizum gordiigii takdirde, teslimat i¢in génderilen y
belirtilen 6zellikleri tastyip tagimadigini, kendisinin tayin ed

ettirir. (Laboratuvar muayene ticreti YOKLENICI'ye aittir.) N

Laboratuar tarafindan tanzim edilerek IDARE'
bulundurularak, muayene heyetince durum bir raporl

ye gin
a tespit

sartnameye uygun degil ise durum YUKLENICI' ye yaz
YUKLENICI'nin, kendisine yapilacak teblig tarihinden itiba

numuneler ikinci laboratuara gonderilerek tahlil ve deneyler

verdigi rapor kat'i olup YUKLENICI'min bu hususta yeni bir iti
raporu da dikkate alinarak durum ayni muayene heyetince bir ray

sonucu YUKLENICI' ye yazili olarak bildirilecektir.

ARE tarafindan olusturulacak

arim Servisi tarafindan kabulii

ag ve antifrizin bu sartnamede

ccegi laboratuarlarda kontrol
umune gonderilmesi takdirde
derilen rapor gz &niinde
edilecektir. Muayene sonucu
l1 olarak teblig edilecektir.
ren 10 takvim giinii iginde
yaptirilir, Tkinci laboratuarm
raz hakki kalmaz. Laboratuar
vorla tespit edilerek, muayene

8. Tahlil sonucu evsafi bozuk gikan tirtinler, masraflart YUKLENIC' ye ait olmak tizere iade

cdilecek ve bedelleri denmeyecektir. YOKLENICI, evsafin
evsafi uygun olanlarla en gec "5"

a ullymayan lirtin veya {riinlerin,
takvim giinti igerisinde degistirecektir.

9. YUKLENICI, garanti stiresi icerisinde tiretim hatasi olan mal;tmeleri yenisiyle

Degistirecektir. Yaglar son 6 ay iginde imal edilmig, ambal
olacaktir,
Malzemelerin ambalajlar: tizerinde tiretim tarihleri acikca belirti

Yaglar ve Antifriz orijinal ambalaj igerisinde olacaktir.

Ambalaj standartlar1 ISO ve TSE standartlarinda olacaktir, Her

taniticr etiket olacaktir. Etiket {zerindeki bilgilerde kazinti ve silii

BOZYE,

endisi

j1agilmamus, kullanilmamis

|
h;nis olacaktir,

Alclisi takdirde alinmayacaktir,

ambalajl1 malin tizerinde {iriin
hti olmayacaktir.
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Etikette asagidaki bilgiler .yazili olacaktir, Bu bilgiler yok ise o ambalajli triinler teslim
alinmayacaktir,

Firma Adi,

Uriin Adi,

Uriin Ozelligi,

Net Agirli,

Imalat tarihi ve raf émr,

Yaglarda Aranacak Ozellikler:
Hidrolik yaglarda AFNOR NF E 48603 onayi aranacaktir.

I 15W- 40 SINIFI DiZEL MOTOR YAGI (75 TENEKE 18 KG)

S0z konusu yag, uzun émiirlii her tlirlii agir sartlarda ¢alisan ve gerek yolcu otobiisii
agur tonajli is makineleri ve tir ¢ekicileri gibi araglarda kullanima uygun olacak, uzun seferler
yapan, gerekse insaat sektdriinde hafriyat maksadiyla zorlayicr kosullarda hizmet veren dizel
motorlarinda yiiksek performans saglamak amaciyla kullanima
R4 X -R 6 LM olacaktur, }

SAE 15W-40 sinifi cok mevsimlik bir yag olacaktir. }

API, CI-4/CH-4S1./S] ACEA E2,E7 MB 228. 1, MAN 271 perfqrmans siifini karsilamalidir,
100 C viskozite degeri 14,5 cst ile 15,7 cst araliginda olacaktir, |

Akma noktasi minimum —36 C olacaktir,

Parlama noktas: (PMCC ) minimum 225 C olacaktir,

Viskozite indeksi minimum 14,7 olacaktr.

ygun olacaktir,

l
!
i
|
2. 5W- 30 SINIFI DIZ_EL MOTOR YAGI (20 KUTU 10,5 LT)
(5-30 HD 20 LT 10 BiDON) i
S6z konusu yag, uzun émiirlil her tiirli agir sartlarda {I;allsan uzun seferler yapan,

dizel motorlarinda yiiksek performans saglamak amactyla kullanima uygun olacaktir.
R4 X —-R 6 LM olacaktir. |
ACEA AS5/B5 A1/B1 API SN ILSAC GF-4 |
M2 C913-D WSS-M2C913-C Spesifikasyonu kargilamalidir, |
Yogunluk 15 C KG m3 857 |
Viskozite 100 C i
Akma Noktasi — 45 C |
|

3. 10W- 40 SINIFI DiZEL MOTOR YACI (25 BIDON 2p LT)

R4 X —R6 LM olacaktir, |
SAE 10W-40 sinifi ¢ok mevsimlik bir yag olacaktir.
API, CI-4/CH-4SL/SJ] ACEA E2,E7 MB 228.1, MAN 271 performans sinifini karsilamalidar.
100 C viskozite degeri 14,5 cst ile 15,7 cst araliginda olacaktir.
Akma noktast minimum -36 C olacaktir. I
Parlama noktas1 (PMCC ) minimum 225 C olacaktir, |
Viskozite indeksi minimum 14. 7 olacaktir,

" S ;
Omer Farul BOZVEL, O s,
ki : endisi 5
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4. 10W- 40 LA SINIFI AGIR VASITA DIiZEL MOTO}R YAGI (20 BIDON 20 LT)

Ustiin kaliteli sentetik baz yaglara ileri teknoloji katiklarin ilav
yag ozelligi olmalidir.
Tiim turbo sarjli, dogal emisli, yiiksek gii¢lii, dért zamanli agu
kullanilabilmelidir.
Yiksek termal stabiliteleri ile yiiksek sicakliklarda motoru
koruyabilmelidir.
API CI-4, ACEA E7-08, A3/B4-08, MB 228.3, MAN 3275, N
DEUTZ DQC-III onaylarim saglamalidir,

5. 20W- 50 SINIFI DIZEL MOTOR YAGI ( 20 TENE]

resiyle formiile edilmis sentetik
hizmet dizel motorlu araclarda
asmmalara karst miikemmel

MTU TYPE 2, VOLVO VDS3,

KE 18 LT)

Ustiin kaliteli aginma énleyici katiklari sayesinde motor pargalarimin 6mriind uzatmahdr.

Daha uzun yag degisim ve servis aralif1 sunar.
Sicaklik degisimlerinden etkilenmemeli, diistik sicakliklarda

akma 6zelligini korumali ve

koptirmemelidir. |

Motoru aginmalara, pas ve korozyona kars1 korumalidir. |

Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor giiciinti arttirmalidir,

Igerdigi yiiksek teknoloji deterjan - dispersan tip katki maddFm sayesinde motorda tortu ve

birikinti olusumunu engellemelidir.
API CF-4 onayli olmalidir.

6. 46 NUMARA HIDROLIK YAG (200 TENEKE 18 L

Kaliteli baz yaglarla tiretilmis, yiiksek stabiliteye sahip, aginn
olmaldir.

Kirlilik seviyesi en fazla NAS 7-8 olmalidir.

Koptirmemeli ve kavitasyonu énlemelidir.

DIN 51524 Part2, Denison HF-0, HF-1, HF-2

Cincinnati Milacron P 68, p 69, p 70,

T)

na, oksidasyon ve pas dnleyici

Vickers HP Vane Pump Tests, M-2950 s, 1-286 sart ve Onaylaq'm saglamalidir.

7. 10 NUMARA HIiDROLIK YAG (4 TENEKE 17 LT)

Yiiksek dispersan ¢zellige sahip olmasi nedeniyle sistemin tem
Asinma, paslanma ve korozyonu 6nlerler,

Oksidasyon mukavemeti yiiksektir ve sudan ayrilma 6zelligi m
Képtik 6nleyici katki maddesi igermesi nedeniyle képiirmez |

Pz kalmasini saglarlar.

lukemmeld1r
ve kavitasyonu &nlerler.Bosch

Rexroth RDE 90235 (ISO VG 32, 46, 68 i¢in onayli), Cincinnati P 68, 69,70 (ISO VG 32, 46,

68 igin onaylr), DIN 51524 Part IT (HLP), Eaton M-2950 S/I
Vane Pump Tests, JCMAS P041 HK, Parker HF-0, HF-1,
onaylr)

286 S3, ISO 20763 Conestoga
F-2 (ISO VG 32, 46, 68 i¢in
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8. 68 HIDROLIK YAG (100 TENEKE 17 LITRELIK)

Yiiksek performansh hidrolik sistem yaglar kalite baz yaglatla tretilen, yiiksek stabiliteye
sahip, aginma, oksidasyon ve pas onleyici katiklar igeren yaglar igermelidir,

Yiksek dispersan ozellige sahip olmasly, Aginma, paslanma ve korozyonu &nlemeli,
Oksidasyon mukavemeti yiiksek olmalt ve Kopiik Onleyici katky maddesi icermelidir,

51524 part 11, denison hf-0, hf-1, hf-2 cincinnati milacron p 68, p 69, p 70, vickers hp vane
pump tests, m-2950 s, 1-286 onaylari karisilmalidr,

9. 500 TRANSMISYON YAG (50 TENEKE 20 L.T)

Motordaki agmmay: azaltarak motor dmriinii uzatmal
Stirtiinmeyi azaltmali fren sistemlerinde sessiz calismay1 saglaﬂahdm
Asinmaya, oksidasyona, képtirmeye kars: dayamkli olmali. .

En agir caligma sartlarinda tortu ve depozit olusturmamalidir.
Transmisyonlardaki aginma ve kirilmalari engellemelidir,
API CF-4/SF,API GL-4, ACEA E2, ZF TE ML 06B ve 07B
ALLISON C4 onaylari karsilamalidir,

10. DOT3 FREN YAG (30 KUTU 0,5 LITRE)

Sentetik esasli olmalidir. .
FMVSS 116, SAE J 1703, MAN sart ve onaylarini saglamalidir,
Yogunluk en az 15 °C g/ml ASTM 4052 1,06
Kaynama noktas: en az 200 °C

pH degeri (SAE’ye gore) 7-1 1,5 olmalidir,

11. DOT4 FREN YAGI (50 KUTU 0,5 LITRE)

Sentetik esash olmalidir.

FMVSS 116, SAE J 1703, MAN sart ve onaylarini saglamalidir.
Yogunluk, 15 °C g/ml ASTM 4052 1,07

Kaynama noktasi en az 225 °C

pH degeri (SAE’ye gore) 7-11,5 olmalidir,

|

|

|

|

|

|

|

|

|
12. ATF II DIREKSIYON YAG (2 BIDON 20 LT) |

|

Yiiksek sicakliklarda viskozites! diismemeli ve galisma bozukluklarma neden olmamalidur,,
Diisiik sicakliklarda ¢ok kalinlasmamali ve gii¢ iletiminde kolayhlk saglamalidir.
Strtiinmeyi diizenleyici ozelligi sayesinde sarsintisiz ve diizgiin bir gii¢ iletimi saglamalir.
Tim sizdirmazlik elemanlari ile uyumlu olmalidir. '
Kavrama ve birakma islemlerini kolaylagtirip hlzlandlrmepl, transmisyon verimini
artirmalidir.. !
Yitksek oksidasyon dayanimi ile yag degisim araligini uzatmali vel Koptirmeyi énlemeli
Paslanma ve korozyona kars1 hassas sistem elemanlarinin mriini !uzatmahdlr.

Serday GUNDERM

“Takine Sorumlusu
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MAN 339 Type Z1 & V1, MB-Approval 236.1, GM Allison (4, GM Dexron IID, CATSEO-

2, ZF 02F/04D/14A/17C, Voith 55,6355,Volvo 97340, MB 236.5/236.6/236.7, MERCON
TASA onaylar karsilamalidir,

2

13. ANTIFIRIZLER (50 KUTU 3 LT KIRMIZI) (75 KUTU 3 LT MAVI)

Motor ve radyatérlerde kullenilmak lizere pas, kullanilmak tizere pas, korozyon, asinma ve
koptik onleyici katkilar igeren etilen glikol esasli tirlin olmalidir,
Donma Noktasi en az - 52 C olmalidir.

14. KIRMIZI GRES (15 BIDON 14 KG)

Suyla yikanip Gitmedigi siirece yaglamay1 devam ettirmelidir.
Calisma kosullarinin agir olmadig sistemlerde ekonomik kullanim saglamalidir.
Lifli yapisi sebebiyle yapisarak gres sarfiyatini azaltmalidr,
Asinma ve korozyona kars: sistemi korumalidir.,
Sasi yaglamada ekonomik kullanim saglamalidir.
Degisik aralikli penetrasyonlara sahip olmali nedeniyle kullamm alani genis olmalidar.
DIN 51825-KP 2 E-10 (Kap Gres 2), DIN 51825-KP 3 E-10 (Kap Gres 3) Onaylari
karsilamalidir, .
|
15. BALATA SPREYI (200 KUTU 0,5 LITRE) |

Diskli ve kampanali frenleri, debriyaj parcalarini, yapistirilacak veya sizdirmazlik hale
getirilecek ytizeyleri balata tozlarindan, yagdan, gresten ve kirlerden armndirabilmelidir.
Piyasada kabul gérmiis markalardan olmalidir,

|
|
16. PAS SOKUCU SPREY (150 KUTU 0,4 LITRE)
|
|

Plastik, kauguk ve boyali satihlar dahil olmak tizere, pas sékmede, past onlemede, sikigmus
pargalari, civata ve somun baglantilarini s6kmede kullanilabilme idir.

Hizli niifus etme 6zelligi ile paslanmis pargalar tizerinde etkili olmalidir,

Piyasada kabul gérmiis markalardan olmalidir. |

Serdar EM
Makine Sorumlusu




