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MAL ALIMINA irişriN GENEL şARTLAR:
Bu şartname Şırnak Belediye Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan hizmet araçlarımızda
kullanılmak üzere madeni yağ alımına esas teşkil etmek izerehazırlanmıştır.

Madeni yağlar orijinal olup teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılraf ömrüne sahip olmalıdır.

Yüklenici söz konusu madeni yağ malzemelerini tek parti halinde idarenin belirleyeceği yere
nakliyesini sağlayacaktır.

68 NUMARA MADENİ ya,Ğ (40 Teneke 18 Litretik):

ISO Vizkozite Sınıfı 68 olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (40 "C) 66-70 mm2ls olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (100'C) 8.8-8.6 mm2ls aralığında olmalıdır.

Viskozite İndeksi 98-105 aralığında olmalıdır.

Yoğunluk (l5'C) 0,87-0,93 g/ml olmalıdır.

Parlama Noktası 220-230 oC aralığında olmalıdır.

Akma Noktası -2|1-25 oC aralığında olmalıdır.

AŞınma ve korozyona karşı etkin korumaya sahip olmalı ve suda çözünebilen kesme
sıvılardan kolayca ayrılabilir olmalıdır,

Geniş sıcaklık aralığında stabil performans gösterebilmelidir.

46 NUMARA MADENİ yaĞ (40 Teneke 18 Litrelik):

ISO Vizkozite Sınıfı HM (ISO 46) olmalıdır,

Kinematik Vizkozite (40 "C) 43,3-46 mm2/s aralığında olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (l00 "C) 6.6-8,15 mm2lsaralığında olmalıdır.

Viskozite İndeksi 98-1 05 aralığında olmalıdır.

Yoğunluk (15 "C) 87-0,93 g/ml aralığında olmalıdır.

Parlama Noktası (COC) 220-230 oC aralığında olmalıdır.

Akma Noktası -38/-33 oC aralığında olmalıdır.



15W_40 NUMARA MADENİ YAĞ (20 Teneke 18 Litrelik):

ISO Vizkozite Sınıfi SAE 15W-40 olmalıdır.

Yağ Tipi Mineral(Madeni) olmalıdır.

Kinematik Vizkozite (40'C) 95-1l5 mm2lS aralığında olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (l00 "C) 13,5-14,4 mm2lS aralığında olmalıdır.

Viskozite İndeksi 130_140 aralığında olmalıdır.

Yoğunluk (15 "C) 0.87-0.89 g/ml aralığında olmalıdır.

Parlama Noktası >220 "C olmalıdır.

Akma Noktası -24 ila -30 .C aralığında olmalıdır.

Toplam Baz Numarası(TBN) 8-12 MG KOH/g olmalıdır.

Kuruma/Buharlaşma Kaybı %8-%|5 olmalıdır.

5w_30 NUMARA MADENİ YAĞ (300 Adet 7 Lİtrelik):
ISO Vizkozite Sınıfi HM (ISO 46) olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (4 0'C) 65-70 mm2ls aralığında olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (l00'C) l0-13 mm2ls aralığında olmalıdır.

Yoğunluk (l5-25 "C) 0.8-0.9 g/ml aralığında olmalıdır.

Parlama Noktası (COC) 2|0-230 "C aralığında olmalıdır.

Akma Noktası -38/-42 oC aralığında olmalıdır.

80w-90 TRANSMAX NUMARA MADENİ yaĞ (20 Teneke 18 Litrelik):
ISO Vizkozite Sınıfi 80W-90 olmalıdır.

Kinematik Yizkozite (40 "C) 130-135 mm2ls aralığındaolmalıdır.

Kinematik Yizkozite (l00 'C) l2.0-15.0 mm2ls aralığında olmalıdır.
Viskozite İndeksi l00-105 aralığında olmalıdır.

Yoğunluk (l5 "C) 87-0,9| g/ml olmalıdır.

Alevlenme Noktası 230-240 oC aralığında olmalıdır.

Akma Noktası -30/-35 oC aralığında olmalıdır.
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