10.1.6. Malzemelerin tasinmasi ve istif edilmesi igin gerekli personel ve ekipman yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

10.1.7. Teslimat hafta i¢i ve 08:00-17:00 arasinda, idaremizce gorevlendirilen muayene kabul komisyonundan en az ig
iiyenin ve yiiklenici firma tarafindan gorevlendirilen en az bir kisinin gozetiminde yapilacaktir.

10.1.8. Teslimatin uzamasi durumunda teslim edilen malzemelerle alakal irsaliye kesilecek ve kalan malzemeler bir
sonraki mesai saatinde teslim edilmeye devam edecektir.

10.1.9. Teslimat sonrasinda mutlaka sevk irsaliyesi kesilecek ve bir sureti idaremizde kalacaktr.
10.1.10. Teslimat sonrasinda Yiiklenici firma tarafindan idaremize malzemelerin teslim edildiginden dolay1 muayene kabul

islemlerinin yapilmasi igin dilekgeyle bagvuracaktir. Malzemelerin teslim tarihi olarak yiiklenicinin dilekge ile
idaremize basvurdugu tarih esas alinacaktir.

11. ODEME YERIi VE SARTLARI

)

11.1. ihale konusu alima iliskin olarak yiikleniciye yapilacak her tiirli 6deme Cizre Belediye Baskanhg Mali Hizmetler
Miidiirliigii tarafindan yapilacaktir.

11.2. Yiiklenici yapilan ise iliskin alacaklarini idarenin yazil izni olmaksizin bagkalarina devir veya temlik edemez.
11.3. Teslim edilen malzemelerin idarece kabuliinden sonra diizenlenen kabul heyeti raporuna mallarin faturasi, Taginir
islem Fislerinin eklenmesini miiteakip ilgili birimlerce kontrolleri yapilip diizenlenecek olan 6deme evrakina biitiin

bilgi ve belgelerin eklenip ihale yetkilisinin imzasin takip eden en geg 60 (altmig) giin icerisinde ddeme yapilacaktir.

11.4. Gecikme Cezasi: Malzemelerin teslimat programindaki siire igerisinde teslim edilememeleri halinde, 15 takvim giini
boyunca teslimi sozlesme bedelinin %0.4 (binde dort) ‘il oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

12. s bu sartname 12 (On iki) Madde ve 7 sayfadan ibaret olup Cizre Belediye Baskanhg tarafindan diizenlenmistir.
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8. MUAYENE KABUL KOMISYONU VE GARANTI

8.1.1.

8.1.2.

8.1.5.

4734 sayili Kamu ihale Kanunu’nun ilgili yénetmelige gtire yapilacaktir.

Gerekli muayeneler igin yapilacak deneylerin tiimiine parti iginde rast gele alinir ve 95 mm SS basingta hava
kabarcig1 dakikada 30 cm3 ten fazla olmayacak.

Mal teslimi sirasinda yiiklenici firmayla markalar iizerinde herhangi bir sorun ¢iktiginda arag firmalarindan
alinacak “kullamilan filtre listesi” ne gore marka istenecektir. Ornegin; MERCEDES marka bir aracin yag filtresi,
MERCEDES’IN kendi iiretiminde ve montajinda kullandigi orijinal filtre markalarindan biri veya MERCEDES’IN
kabul edecegi bir dengi kalitede olacaktir.

(Firmalar orijinal teklifleri diginda degisik marka ve mensei de teklif ettikleri yag, yakit, hava filtreleri igin teselliim
sirasinda imalatgr firmasina ait mensei sahadetlerini istendiinde mutlaka ibraz edeceklerdir. Imalatg1 firmasina ait
mengei sahadetnamesi ibraz edilmeyen degisik marka ve mensei deki filtreler ret edilecektir.)

Muayene kabul komisyonu kontrolii sirasinda tespit edilen filtreler orijinali veya dengi oimadigi tespit edilirse geri
iade edilecek. Bes (5) takvim giinii igerisinde orijinalini veya dengini ya da muayene kabul komisyonun
belirleyecegdi filtreyi getirmek zorundadir.

Sz konusu filtre ve elemanlarinin montaj ve kullanim hatasi disindaki arizalarda yenisi ile degistirilecektir.

IDARE'NIN belirledigi ambara teslim edilen filtre ve elemanlarinin, yiiriirlitkteki tiiketicinin korunmasi hakkindaki
kanunun ilgili hitkiimleri kapsaminda garanti altinda olacaktir. kati teselltim tarihinden itibaren iyi stoklanmasina
ragmen ambardan alinip vasitalara montaji sirasinda filtre ve elemanlarinda tespit edilebilecek pas, karincalanma.
yapistirma yerlerinde birakma, ¢atlak, veya bol gelmesi gibi hatalar ile filtre ve elemanin vasitalara montaj edilmesi,
siki veya bol gelmesi gibi imalat isgilik ve ambalajlama hatalarinin belirlenmesi halinde bu husus yiiklenici firmaya
intikal ettirilecek olup, firma 3 giin iginde bu durum tespiti i¢gin Kurumumuza gelmek zorundadir. Bu siirede de
gelmezse genel idari sartnamedeki hiikiimleri uygulanacaktir. Firma uygun bulunmayan filtre ve elemanlari
Isletmemizden teslim aldiginda bildirim tarihinden itibaren 3 giin i¢inde bu sartnameye uygun nitelikteki yedek
parcalari Kurumun ambarina teslim etmek zorundadir.

Orijinal olarak teslim edilmesi gereken bir malzemenin, kullanim sonucu orijinal olmadigimin belirlenmesi ve aym
malzeme yiiziinden sistemin zarar gérmesi halinde zarar goren sistemin masraflari firma tarafindan karsilanacaktir.

Ambara teslim edilen filtre ve elemanlarinin, Makine Ikmal Birimi Biinyesinde olusturulacak Muayene ve Kabul
Komisyonu tarafindan Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Y6netmelige uygun olarak ve
teknik sartname esaslarina gére muayene edilecektir.

9. TESLiM YERI:

‘ \ 9.1. Cizre Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliigii Makine ikmal Birimi yedek parga ambar1.

9.2, Yiiklenici firma teslim ettigi Madeni yag ile filtre ve elemanlarinin, gegici teslim alma fisinin bir suretini isteyecektir.

10. TESLiM SARTLARI

10.1. Malzemelerin tasinmasi ve teslimi:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Malzemeler sézlesme tarihi itibariyle 60 takvim giinii icerisinde tek seferde veya idarenin istegi dogrultusunda
pevder pey teslim edilecektir.

Malzemeler; Cizre Beledivesi Destek Hizmetleri Miidiirliigii Makine Ikmal Bakim Onarim Sefligi ambarina teslim
edilecektir.

Malzemeler ambara kolayca istif edilecek sekilde paketleneceklerdir.

Malzemelerin idaremiz tarafindan belirlenen yere bosaltilmasi ve istif edilmesi tamamen yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

istif veya nakliye sirasinda malzemelerde herhangi bir hasar meydana gelirse hasarli malzemeler teslim siiresi
igerisinde yiiklenici tarafindan ficretsiz olarak degistirilecektir.
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7.2.8. ANTIFIRIZ MAVI
7.2.8.1. Sogutma suyunun donma noktasini diigiirmeli, sogutma sisteminde olugabilecek pas ve korozyonu onlemelidir.

7.2.8.2. Suyun kaynama noktasinm yiikselterek yaz mevsiminde radyator suyunun
Kaynamasim énlemelidir.

Su ile karisimlarda donma noktasi

*99033 -17°C
*%050 -35 °C olmah

e ISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

*Benzinli ve dizel motorlarinda kullanima uygun olmalidir
* BS 6580:1992 (ingiltere)

*ASTM D3306 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler
ﬁSAE J1034 (Amerika) Goriiniis Civit mavisi
““CUNA NC 956-16 (italya) Yopunluk 20°C g/em® 1.127

*ONORM V5123 (Avusturya) Kaynama noktas: = 170

*JIS K 2224(Japonya) PH(%033) CST 8

*NF R 15-601(Fransa) Sakl alkalinite ml 2-5

En az spesifikasyonlarini karsilamalidir. Donma noktasi(%050 su) *C 38

7.2.9. DEBRiIYAJ ALT MERKEZ YAGI PENTOSIN

7.2.10. BALATA TEMIZLEME SPREYIi

7.2.10.1. Araglarin motor aksamlari, sanziman govdeleri ve kampanal ve diskli fren balatalarinda zamanla kullanima bagh olarak yag
ve kurum olusur. Balata Temizleme Spreyi bu bolgelerde olusan yagin, kurumun ve kirin efektif bir sekilde temizlenmesini
saglamalidir.
e BALATA TEMIZLEME SPREYIISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI
™ Uriiniin genel dzellikleri:
*Kurum, yag, fren tozu ve motor yag artiklarinin temizlenmesinde etkin olarak kullanilir.
*Balata Temizleme Spreyi hizli havalanma 6zelligi sayesinde ¢abuk ve yiiksek temizlik performansi gostermelidir.

*Balata Temizleme Spreyi kullanildig bolgelerde herhangi artik birakmamalidir.

*Balata Temizleme Spreyi 500 tirtinil ozon ile dost olup gevre saghgina duyarl olmalidir.

7.2.11. TAMIRCI BEZi
e ISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

15-20 cm &lgiilerinde penye, pamuk, polyester veya mikro fiber bez den yapilmig uzun siireli kullanimda yag ve kirleri
sokebilen temizlige yarayan bez olacaktir.
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e ISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

* MB-Approval 236.6, Man 339 Typ V1 ve Z1,ZF TE-ML 03D 04D-09- 11A,14A,17C
* Voith H55.6335.35.G607.Cat TO-2,Ford MERCON (M2C-166H/M2C 138J),
* DexronlID,Allison C4,Bosch RexrothApproval RD920 220-1/08.06

7.2.5. SANZIMAN YAGI ( 80W/90 )

7.2.5.1. Asinmayi 6nleme 6zelligi ile agiri basinca Kargi performans iyi olmalidir.

e  SANZIMAN YAGI 80W/90 iSTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

Yogunluk, @ 15 °C, kg/m*= 0,85-0,95
Parlama Noktasi, COC, °C = 208<
Viskozite, 40 °C, mm?/s =130-150
Viskozite, 100 °C, mm?/s= 8,5-18.5

API GL-5. MT-1, MIL-L-
80W/90 Numara | 2105D, MB 235.0, MAN

Disli Yag: 342 Type M2, ZF TE-ML : e 8 A
Viskozite Indeksi = 95
n 05A/12E/16B/17B/19B/21A (95' den fazla olmalidir)

| - Akma Noktas: °C =-17>

7.2.6. DIFERANSIYEL YAGI 85 W/140 (HiPOID)

7.2.6.1. Asinmay1 6nleme &zelligi ile agir basinca karg1 performansi iyi olmalidir.

¢ DIFERANSIYEL YAGI 85 W/140 (HiPOID) iISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE

OZELLIKLERI
Yogunluk, @ 15 °C, kg/m*= 0.85-0,95 Test Yontemi (ASTM D-4052)
Parlama Noktasi, COC, °C = 205< Test Yontemi (ASTM D-92)
85W/140 Numara Viskozite, 40 °C, mm?¥s =132-152 Test Ydntemi (ASTM D-445)
Disli Yag APIGL-5, MIL-L-2105D | ik o site. 100 °C, mm¥/s= 11-32,5 Test Yontemi (ASTM D-445)
Viskozite indeksi = 93 Test Yontemi (ASTM D-2270)
ﬁ Akma Noktasi °C = -12> Test Yontemi (ASTM D-97)
y

7.2.7. DIZEL MOTOR YAGI ( 5W/30)
7.2.7.1. Uzun siire kullanildiginda yapisini ve kivamini muhafaza etmelidir.

e« DIZEL MOTOR YAGI-5W/30 iSTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

Yogunluk, @ 15 °C, kg/m*= 0,8-0.9-Test Yontemi (ASTM D-4052)
Parlama Noktasi, COC, °C = 218< - Test Yontemi (ASTM D-92)
Viskozite, 40 °C, mm?/s =55-65 Test Yontemi (ASTM D-445)
Viskozite, 100 °C., mm?/s= 9,3-12.5-Test Yontemi (ASTM D-445)
Viskozite Indeksi = 166<-Test Yontemi (ASTM D-2270)

Akma Noktas) °C = -23> Test Yontemi (ASTM D-97)

API SN, ACEA C3, MB-
Approval229.51, MB 229.52, VW
502 00/505 00/505 01, BMW LL-

04, FIAT 9.55535-82
Euro 6 Agir Vasita

5 W/30 Dizel
Motor Yagu:
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7.2.2. COK DERECELI 15W/40 TURBO DIiZEL MOTOR YAGI

7.2.2.1. Oksidasyon, korozyon ve kopiik kontrolii saglamalidir.

7.2.2.2. Motorda tortu ve birikinti olusmasini engelleyerek Motor’un temizligini saglamalidir.

7.2.2.3. Motor aginmasini en aza indirmelidir.

COK DERECELI 15W/40 TURBO DIZEL MOTOR YAGI ISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE
OZELLIKLERI

Yogunluk, @ 15 °C, kg/m*= 0.8-0.9 Test Yontemi (ASTM D-4052)
API CI-4. ACEA E7-16,Volvo VDS-3 | Parlama Noktasi, COC, °C = 230< Test Yontemi (ASTM D-92)

15W-40 Dizel RENAULT RV-I/RLD-2, MAN Viskozite, 40 °C, mm?/s =110-120 Test Yontemi (ASTM D 445)
Motor Yag | M3275, CAT ECF-1a,DEUTZ DQC- | Viskozite, 100 °C, mm?s= 13,5-16.5 Test Yontemi (ASTM D-445)

111 Viskozite Indeksi = 130< Test Ydntemi (ASTM D-2270)
Akma Noktasi °C = (-25)-(-35) Test Yontemi (ASTMD-97)

~

7.2.3.
7.2.3.1.
7.2.3.2.

7.2.3.3.

7.2.34.

68 NUMARA HIDROLIK YAGI
Kirletici su varliginda bile yaglama performansim saglamahdir.
Oksidasyona karg1 dayanikliligi yiiksek olmali. Sudan ayrilma 6zelligi olmali.

ok farkli iklim sartlarinda kullaniimali. Sicakhigin diisiik oldugu iklim sartlarinda aginmalarin olusmasini dnlemeli
yiiksek sicakliklarda daha yiiksek giic iletimi saglamalidir.

ilk ¢alisma esnasinda pompanin ve sistemin zorlanmasini dnlemelidir.

68 NUMARA HiDROLIK YAGI iISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

8 Numara
" didrolik Yagi

Yogunluk, @ 15 °C, kg/m*= 0.8-0.9 Test Yontemi (ASTM D-4052)
Parlama Noktasi, COC, °C = 230< Test Yontemi (ASTMD-92)
Viskozite, 40 °C, mm?/'s =61,2-74,8 Test Yontemi (ASTMD-445)
Viskozite, 100 °C, mm?*/s= 7-11 Test Yontemi(ASTM445)
Viskozite indeksi = 97-102 Test Yontemi (ASTM D2270)

Akma Noktasi °C = (-27)-(-18) Test Yontemi (ASTM97)

DIN 51524 Part 11 (HLP),Eaton I-
286 S3, Parker HF-0, HF-1, HF-
2.Cincinnati P 68, 69.70

71.24.

7.2.4.1.

7.2.4.2.

7.2.4.3.

7.2.44.

7.2.4.5.

7.2.4.6.

ATF HIDROLIK YAGI (1 LT LiK)

Tanim Cok iyi rafine edilmis baz yaglar ve 6zel paket katiklarla formiile edilmis, yiiksek viskozite indeksli, ¢ok
amagh otomatik transmisyon akiskanidir.

Kullanim Yeri Binek araglarin, hafif ticari araglarin, otobiis, kamyon ve is makinelerinin, agir sartlarda ¢alisan
endiistriyel araglarin otomatik sanzimanlarinda, hidrolik direksiyon sistemlerinde ve bazi diiz transmisyonlarinda,
dnerildigi durumlarda 6zel hidrolik sistemlerde kullanilir.

Ozellikler- Yiiksek oksidasyon direnci saglayan; siirtiinme, kopiirme, pas ve korozyon dnleyen katiklar igerir.

Viskozite indeksi yiiksek olup, yiiksek sicakliklarda ¢alisma bozukluklarina neden olmaz.
Diistik sicakliklarda akiciligini korur, siirtiinmeyi 6nleyerek miikemmel gii¢ iletimi saglar.

Maksimum yaglama ve verim, minimum asinma ve {istiin koruma saglar.
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6.4.

6.5.

7.1s

7.2.

(]

test sonucunda belli olacaktir.

Firmadan kaynaklanan gecikme veya yaglarin zamaninda teslim edilmemesinden dolay: kurumun ugrayacag) zarar firma
tarafindan karsilanacaktir.

Malzemelerin nakliyesi ve muayene kabul islemleri i¢in yapilacak harcamalar yiiklenici firmaya aittir. Satm alinan
malzemeler yiiklenici tarafindan idareye teslim edilmedikge muayene ve kabul islemleri yapilamaz. Komisyonca
Sozlesme konusu malin denetim, muayene ve testleri tamamlandiginda, komisyon raporlarma, ihale dokiimaninda yazili
niteliklerle muayenede bulunan nitelik ayri ayri yazilarak karsilastirilip, sonug; niteliklere uygundur veya niteliklere uygun
degildir seklinde kesin olarak belirtildikten sonra, komisyon iiyeleri tarafindan imzalanan bu rapor, yetkili makamca kabul

edilerek 6deme belgesinin diizenlenmesinde esas alinir.

MADENI YAGLARA AIT ASGARi PERFORMANS DEGERLERI
Madeni yaglarin her biri sartnamedeki tabloda ayrintili olarak belirlenen asgari niteliklerin (performans degerlerinin)
tamamini saglayacaktir. Komisyon tarafindan gerekli goriilmesi halinde sartnamedeki tabloda istenen ‘" Asgari Performans

Degerlerinin’” karsilandi@ina dair belgelerin muayene kabul islemleri esnasinda sunulmasi zorunludur.

Teklif edilen iirtinler tabloda verilen degerleri saglamak zorundadir.

] KINEMATI )
SIRA NO MALZEMENIN ADI K LITRE
VISKOZIT.
1 TAM SENTETIK 10W/40 DiZEL MOTOR YAGI-( EURO-4 ) 14-16 600 Litre
2 COK DERECELI 15W/40 TURBO DIiZEL MOTOR YAGI 14-16 1000 Litre
3 68 NUMARA HIDROLIK YAGI 8-9 7200 Litre
4 ATF HIDROLIK YAGI (1 LT LiK) 8-9 120 Litre
5 SANZIMAN YAGI 80W/90 14-15 320 Litre
6 DIFERANSIYEL YAGI 85 W/140 (HiPOID) 23-30 320 Litre
7 DIiZEL MOTOR YAGI-53W/30 11-12 1200 Litre
8 ANTIFRIZ (ORGANIK MAVI) - 900 Litre
9 DEBRIYAJ ALT MERKEZ YAGI PENTOSIN - 24 Litre
10 BALATA TEMIZLEME SPREYI - 120 Litre
11 TAMIRCI BEZi - 1000 Adet

7.2.1. TAM SENTETIK 10W/40 DIiZEL MOTOR YAGI-( EURO-4)

ﬂ 7.2.1.1. Motorda tortu ve birikinti olusmasini engelleyerek motorun Temizligini saglamahdir.
7.2.1.2. Disiik sicakhklarda ilk ¢cahsma asinmasini 6nlemelidir.
7.2.1.3. Uzun yag degisim aralig potansiyelini tasimahdir.
7.2.1.4. Yiiksek sicakliklarda tistiin koruma 6zeligine sahip olmali. Camur kurum piston cilalanmasi asit ve korozyon

kontrolii ile aginmalari énlemelidir.

7.2.1.5. Basing diististinii 6nlemeli; buharlasma kayiplarini en aza indirmelidir.

* TAM SENTETIK 10W/40 DIZEL MOTOR YAGI-( EURO-4)
ISTENILEN PERFORMANS DEGERLERI VE OZELLIKLERI

Di;glw]\:l‘:)(tlor Renault RLD 2, Viskozite. 40 °C, mm?/s =92-113 Test Ydntemi (ASTM D-445)
Yai MACK EO-N, CAT ECF-1-a, Vlskozne,.lOO °C. mm?s= 12,5-16,3 Test Yéntemi (ASTM D-445)
Deutz DQC 1lI-10LA, Viskozite Indeksi = 138<Test Yéntemi (ASTM D-2270)
ScaniaLowAsh, Cummins CES | Akma Noktasi °C = -18> Test Yontemi (ASTM D-97)
20076/77

APICI-4, ACEA E6/E7-16, MB-
Approval228.51, MAN M3477, | Yogunluk, @ 15 °C, kg/m*= 0,8-0,9 Test Yéntemi (ASTM D-4052)
MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, | Parlama Noktasi, COC, °C =220< Test Yontemi (ASTM D-92)
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3.1.

3.2.
)

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

6.1.

6.2.

6.3.

MADENI YAG ALIM isi
TEKNIK SARTNAMESI

iSIN ADI:
1.1. Cizre Belediye Baskanlig: tarafindan 11 kalem Madeni Yag alimi isi.
ISIN KONUSU:

2.1. Bu Teknik Sartname Cizre Belediyesi binyesinde hizmet vermekte olan Agir Ticari Arag, Hafif Ticari Arag ve Is
makinelerinde kullanilmak Ulzere alinacak madeni yag alinmasina ve muayenesine esas tegkil etmek Uzere
hazirlanmisgtir.

UYGULANACAK OLAN SARTNAME VE DOKUMANLAR

Cizre Belediyesi idari Sartnamesi
Bu Teknik sartname

1.KISIM: MADENI YAGLAR

MADENI YAGLARIN TEKNiK OZELLiKLERI:

Yaglarin imalat yili en ez 2024 olacaktir.

istekliler Belirtilen performans degerlerini sagladigina dair iiriinleri katalog lizerinden isaretleyecektir.

Birden fazla marka icin teklif verecek istekliler Istenen kalite belgelerini her marka i¢in ayri ayr sunacaklardir.
Madeni vaglar TSE standartlarini veya esdeger uluslararasi onay sartlarimi tasimalidir.

AMBALAJ:

. Teslim edilecek olan madeni yaglarin agizlari kapal olacaktir.

. Ambalajlarin iizerine net kilolari yazili olacak, liizum goriilmesi halinde teslim komisyonunca tekrar tartim yapilacaktir.
. Ambalajlar darbeli ve sizintili olmayacak, siiphe arz edenler iade edilecektir.

. Ambalajlar tizerinde yag isimleri ve imal yerleri yazil olacaktir.

. Firma bir liste ile idarenin talep ettigi yagin adim karsisina kendi teklif ettigi yagin adimi, ambalaj agirhgim ve tiretim

tarihini belirtir listeyi ve tirtinleri her mal tesliminde idareye sunacaktir.

. Madeni yaglar iiretici firmanin orijinal ambalajinda olacakuir.
. Uriin ambalajlarin {izerinde Imalatg1 firma adi, yagin ismi, imal tarihi ve imal sira numaralan, ambalajin net agirhgi ile

irtiniin teknik 6zellikleri yer alacaktir.

MUAYENE KABULUN NE SEKILDE YAPILACAGI

Yiiklenici firma satin alinacak olan Madeni vagin piyasaya sunulan reklam edilmis adini, SAE veya ISO (Gresler igin
NLGI) Viskozite siif numarasini, konuyla ilgili Uluslararasi Kuruluslarin (API, CCMC, DIN, ASTM, ACEA, NLGI,
Amerikan Askeri Sartnameleri, vb.) Kalite simfi, test ya da performans degerlerini gdsteren belgeleri mal teslimi ile
birlikte (talep edilirse) idareye verecektir.

Madeni yaglarin viskozite degerleri tabloda belirtildigi gibi olacak, Idare gerek gordiigiinde viskozite degerlerini 6l¢tim
islemini yapmak iizere ilgili laboratuvarda test islemini yaptiracak, test sonuglan sonunda, teknik sartnameye uygun
olmayan tiriinler teslim alinmayacaktir. Bu testin bedeli yiiklenici firmadan tazmin edilecektir.

Yaglarin muayenesinde istenilen ozelliklere uygun olmadig: goriilenler ret edilecektir. idare gerekli gordiigli takdirde
vaglarin muayenesi ve kontrolii T.S.E. Genel Miidiirliigii Laboratuvari veya idarenin uygun gérdiigii bir baska yerde

vapilacaktir. Yapilacak testlerin tiim masraflari firma tarafindan karsilanacaktir. Bu durumda yaglarin kabulii veya reddi
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