CANKIRI BELEDIYE BASKANLIGI
Makine Ikmal Bakim Ve Onarim Miidiirliigii

MUHTELIF MALZEME (METAL, MOBIL YAG, YEDEK PARCA, SARF MALZEME

TEKNIK SARTNAMESI
KONU VE KAPSAM:

Cankir1 Belediyesinin hizmet araglarinda kullamlmak tizere Muhtelif Malzeme (Metal, Mobil
Yag, Yedek Parca, Sarf Malzeme ) alinu isidir.

GENEL SARTLAR:

1.1. Uriinlerin her biri; sartnamede ayrintili olarak belirtilen cinste, numarada, piyasaya sunulan
orijinal ambalaj iginde ve tablodaki her firiin kargisinda belirtilen asgari niteliklerde (performans
degerlerinde) olacaktir,

1.2. Teslim edilecek firiinler teslim tarihinden en ¢ok 1 yil énce tiretilmis olacaktir.

1.3. Uriinlerin ambalajlar1 darbeye, sizintiya ve deformasyona maruz kalmamig olacak ve
lizerlerinde imal tarihi, cinsi, litre veya kg cinsinden miktari, teknik ve kimyasal 6zellikleri, standart
ve onaylar, liretici firma logosu yazili ve okunur sekilde olacaktir.

1.4. Petrol Isleri Genel Midiirliigiince belirlenmis evsafa uygun olacak ve tablolardaki teknik
performans degerlerini saglayacaktir.

1.5. Muayene ve kontrol idarenin belirleyecegi Muayene Kabul Komisyonunca yapilacak olup
uygun goriilmeyen iiriinler en geg 10 (on) gin iginde sartlari saglayan yeni liriinlerle
degistirilecektir. Geri yitkleme vb. tiim masraflar yiikleniciye aittir.

1.6. Yiklenici tarafindan {iriiniin nakliyesinde kullamlacak olan araclar, “Karayollar1 Trafik
Yonetmeligi” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayolu Ile Tasnmasi Hakkinda Yo6netmelik”
hiikiimlerine uygun olacaktir. Bu konudaki her tiirlll sorumluluk yiikleniciye aittir,

1.7. Almacak iirtinler i¢in fiyat farki uygulanmayacaktir.

1.8. Uriinler, idaremize tek seferde teslim edilecektir. Nakliye, bosaltma iglemleri yiiklenici
tarafindan kargilanacak ve bu islemler igin idare higbir ficret ddemeyecektir. Uriinler, sézlesmenin
imzalanmasmna miiteakip en ge¢ 20 (yirmi is giinii) giin iginde idareye teslim edilecektir. Teslimat,
mesai saatleri igerisinde (08.00-17.30 saatleri arasi) yapilacaktir.

1.9. Yiiklenici istenilen malzemeleri 20 (virmi is giinii) is giinii icerisinde teslim etmedigi takdirde,
geciktifi her takvim giinii icin s6zlesme bedelinin (KDV hari¢ tutan tizerinden) % 0,2 (binde iki)
oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

1.10. Uriinlerin teslim yeri Cankir Belediyesi Makine Tkmal Bakim Ve Onarim Miidiirliigii
deposudur.

1.11. Uriinlerin taginmasi, aractan indirilmesi, depoya istiflenmesi esnasindaki tiriinlerde bozulma
dokiilme ve miktar kaybi vb. durumlardan ytklenici sorumlu olacak, tiim isci saglig1 ve is glivenligi
uygulamalar: yiiklenici tarafindan gergeklestirilecek, herhangi bir kazanin vuku bulmas: halinde
yiiklenici, idareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktr.

1.12. Yiiklenici, teslim ettigi tirlinlerin tamaminmn bu sartnamede belirtilen ve iirtin ambalaj iizerinde
de yazili olan tiim degerlerin (miktar, performans, aldig1 onaylar, fiziksel ve kimyasal 6zellikler vb.
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orijinal ambalajinda ve uygun saklama kosullarinda) 1 (Bir) yil siireyle degismeyecegini garanti
edecektir. Garanti belgesini idareye sozlesme evraklariyla birlikte sunacaktir. Garanti siiresi
igerisinde madeni yagin ozelliginde bir degisiklik olmasi durumunda Belediyemiz personelince
tespit edilip yiikleniciye tebliginden itibaren;

a-) Idare, madeni yag uygun goriilen akredite bir laboratuvarda test ettirebilecektir. Test
agamasindaki laboratuvar giderlerinin tamamu yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

b-) Madeni yagmn standart 6zelliklerinde herhangi bir diisiis tespit edilir ise yiiklenici, madeni yagi
10 giin i¢inde bu sartnameye uygun olarak yenileri ile degistirecek veya iade edilen vasifsiz
tirtinlerin o giinkii rayi¢ bedeli kadar ceza kesilecektir. Vasifsiz iiriinler Belediyemiz arag ve is
makinelerinde kullamlmasindan dolay: zarar géren makine ve ekipman var ise bunlarin zararlan
tutar1 da ayrica yiikleniciden tahsil edilecektir. Vasifsiz iiriinlerin degistirme islemi sayet 10 giinii
geger ise her gecen giin i¢in teslimi geciken madeni yag kaleminin rayi¢ bedelinin %1°i (yiizde bir)
oramnda giinlitk gecikme cezas1 uygulanacaktir.

c-)Yiikleniciye kesilen ceza, yiiklenici tarafindan Belediyemiz banka hesabina yatirilmaz ise
yiklenicin hak edisinden veya kesin teminatindan kesilecektir. Aksi durumda genel hiikiimlere gére
tahsilat yapilmak tizere Cankiri Mahkemeleri yetkili olacaktir.

d-)Yiiklenici yukarida belirtilen hususlar1 yerine getirdigi takdirde kesin teminat: kendisine iade
edilecektir. Herhangi bir anlasmazlik durumunda Cankir1 Mahkemeleri yetkili olacaktir

2.15. Ihtiyag listesinde bulunan yag ve ad blue miktarin tamami, belirtilen miktar ve ambalaj
seklinde teslim edilemez ise tamamlanamayan kisim; kiiciik ebatlardaki teneke veya plastik
bidonlarda teslim edilebilir.

1. Teknik 6zellikleri belirtildigi halde bu 6zellige sahip olmayan iiriinler kabul edilmeyecek, bu
ozelliklere uyan tiriinler ile degigimi istenecektir.

2. Istenilen Sertifika, Uygunluk raporlar: vb. gibi evraklar teslim sirasinda idareye ibraz
edilecektir.

3. Teslim sirasinda bozuk, kirik ve kullanilamayacak olan {irtinler tespit edildigi anda en az 10
(on) giin igerisinde yenisi ile ticretsiz olarak yliklenici tarafindan degistirilecektir. Teslim
sirasinda kargo vb. iicretler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4. Uriin teslimi sirasinda kabul islemleri i¢in firma yetkilisi olarak en az 1 (bir) kisi, {iriin
indirme veya tagima igin yeteri kadar personel yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

5. Malzemeler TSE li ve 1. Siif olacak, yetkili personel nezdinde mesai saatleri icinde teslim
edilecek, malzemeler Makine Ikmal Baikim ve Onarim Miidiirliigiince onay verdikten sonra

siparis verilecektir.

6. Gerekli 6deme tiim malzemeleri teslim ettikten sonra 90 takvim glinii igerisinde yapilacaktir.
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3. Alinacak Malzeme Listesi

1 3,9 X 35 Algipan Vidasi

2 Gaz Alti Kaynak Teli 1mm

3 Elektrot 2,5mm

& Kesme Tasi 230’luk

5 Taslama Tasi 115’lik

6 |Inox Kesme Tasi 115%lik

7 Kesme Tasi 180'lik

8 Flap Disk Zimpara 115’lik

9  |inox Kesme Tasi 180’lik

10 | Tirajli Kilit

11 Siyah Kaynak Cami

12 | Poliliratan ( Képiik )

13 |Yayli Demirci Surgiisii ( 15cm’lik )
14 | Serit Testere 34x3/4

15 |Gaz Alti Kaynak Torg¢ Nozulu

16 | Gaz Alti Kaynak Tor¢ Memesi 1mm
17 | Gaz Alti Kaynak Torg Seramigi

18 | Serit Metre ( 5 Metre’lik )

19 | Serit Metre ( 3 Metre’lik )

20 |Metal Falgata

21 Plastik Cirt Kelepge ( Biiyilk 8x550)
22  |Plastik Cirt Kelepge ( Orta 4.8x400)
23 | Plastik Cirt Kelepge ( Kiigiik 4.8x250 )
24 | Somun Sikma Adaptérii ( 8'lik )

25 |Matkap Ucu 6mm (Metal ug)

26 |Matkap Ucu 8mm (Metal ug)
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27  |Matkap Ucu 7mm (Metal uc)

28 [Matkap Ucu 3mm (Metal ug)

28 |Matkap Ucu 4mm (Metal ug)

30 |Matkap Ucu 5mm (Metal ug)

31 Matkap Ucu 12mm (Metal ug)

32 |Ph2 Yildiz Matkap Ucu

33 |Pz3 Yildiz Matkap Ucu

34 Kapi Yayi

35 | T Saplama ( Traktér 130x19 mm )
36 |Yaprak Mentese ( 4cm’lik 40x44 mm )
37  |Yaprak Mentese ( Sem'lik 50x4 mm)
38 |Yaprak Mentese ( 6cm’lik 60x4 mm)
39 | Yayli Pim (6'lik)

40 | Yayli Pim ( 8ik)

41 |H1 Ampiil 12 Volt

42 |H7 Ampiil 12 Volt

43 |H7 24 Volt

44 | Tirnakhh Ampiil 24 Volt

45 |H15 Ampiil 12 Volt

46 | Sinyal Flasorii 12 Volt

47  |Flasoéri 24 Volt Sinyal

48 |Bigak Sigorta 7,5 Amper

49  |Bigak Sigorta 10 Amper

50 |Bigak Sigorta 15 Amper

51 Bigak Sigorta 20 Amper

52 |Bigak Sigorta 30 Amper

53 |Korna Diigmesi

54 |12 Volt Biiyiik Dipsiz Amplil




55

Hizli Yapistiric

56 |Hoparlér Kablosu ( 1 mm’lk )

57 |Déner Lamba 12 Volt

58 | Doner Lamba 24 Volt

99  |Kedi Géz Amplilii 12 Vol

60 |Kedi Géz Amplilii 24 Volt

61 Sag Sol Yatayli Diigme

62 | Dibsiz Ampiil ( Orta Boy 16 Valt )
63 H27 Ampiil 12 Volt

64 |Elektirik Bandi

65 |Kutup Basi Arti

66 |Kutup Basi Eksi

67 |H3 Sis Ampiilii 24 Volt

68 [H3 Sis Amplili 12 Volt

69 |Tek gekmeli anahtar

70  |Kablo ucu (17'lik )

71 Camurluk Sinyal lambasi ( Ford Cargo)
72 | Stop Lambasi ( Ford Cargo)

73 | Tepe Park lambasi ( Ford Cargo)
74 | 15/40 Motor Yag

76 |Hd 46 Hidrolik Sistem Yagi

76 |5/30 Motor Yagi

77 | Gres Yagi 2

78 |Gres Yag 3

79 | Antifriz Kirmizi

80 | Antifriz Yesil

81 Cam Suyu

82 |[Dot3
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83

Dot 4

84 | 10/40 Motor Yagi

85 |M10 civata ( 2cm)

86 |M10 civata ( Tam Dis 6¢cm)
87 |M10 civata ( Tam Dis 10cm)
88 | M10 Fiberli Somun

89 |MB6 civata ( Tam Dis 6cm)
90 |M8civata ( Tam Dis 7cm)
91 | M6 Somun

92 |M8 Somun

93 |M12civata (6cm )

94 |M12 Somun

95 |M10 civata (8cm)

96 |80/90 Digli Yag

97 | 10/30 Motor Yagi

98 |85/140 Disli Yag

99 | Metrik pul ( 19 ‘luk)

100 | Etli Pul (17 fik)

101 | Etli Pul (19 ‘luk )

102 | Etli Pul (13 ‘lik )

103 | Etli Pul (10 ‘luk)

104 | Kopilya ( 1'lik )

105 | Kopilya ( 2'lik )

106 |Kopilya ( 3'lik )

107 |Kopilya ( 4’lik )

108 |Kopilya ( 5'lik )

109 | Orik Takimi

110 |M6 Cok Amach Sekman Somun (4 cm.)
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111

M8 Cok Amagcli Sekman Somun (4 cm)

112 M4 Cok Amach Sekman Somun (4cm)
113  |Rémork hidrolik hortumu ( 1,5 metrelik )
114 | Balata Spreyi ( 500m| )
115 |Pas Sékiicii (200 ml )
116 | Uzun Bacak Buji

117 | Hava Jak Disi 6m Diiz
118 |Hava Jak Disi 8m Diiz
119 |Hava Jak Disi 10m Diiz
120 |Hava Jak 6x8m Duistrici
121 |Hava Jak 8m Dasirlict
122 | T Hava Jak 6x6

123 | T Hava Jak 8x8

124 | Metal Ek 6’lik

125 | Metal Ek 8'lik

126 | Metal Ek 10’luk

127 | Metal Ek 16'lik

128 | Metal Ek 18'lik

128 | Metal Ek 20'lik

130 (Metal Ek 16k T

131 |[Bilya (6201)

132 |Bilya (6202)

133 |Bilya (6203)

134 |Bilya (6205)

135 |Bilya (6204 )

136 |Bilya (6206)

137 |Bilya (6301)

138 |Bilya (6302)
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139 |Bilya (6303 )

140 |Bilya (6304 )

141 | Bilya (6305)

142 |Bilya (6306 )

4. URUNLERIN TEKNIK VE KiIMYASAL OZELLIKLERI, AMBALAJ SEKL] VE MIKTARI

1-

Alinacak Madeni yaglar, Hidrolik yaglar ve Antifrizler Petrol isleri Genel Mudarlugince
belirlenmis evsafa uygun olacak ve TSE belgeli olacaktir.

YUklenici firmanin teslim edecegi Madeni yaglarin agizlari miharli ve imalatgi firma damgasi
olacaktir. Ayrica ambalajlar orijinal ve Uzerinde en az uretici firmanin kisa amblemi ya da tam
ismi, Urliniin ambalajdaki Net (kg) agirligi veya hacmi (It), Grindn tir ve niteligi, Gretim tarihi
yazil olacaktir.

Ambalajlarin izerinde net kilolari yazili olacak, lizum gérilimesi halinde teslim komisyonunca
tekrar tartim yapilacaktir.

Madeni yaglar idarenin Ongordugi sekilde kilogram veya litre cinsinden teneke veya bidon ile
ambalajli olarak teslim edilecektir.

Ambalajlar TSE veya iSO ambalaj standartlarinda olacak darbeli ve sizintili olmayacak, siiphe
arz eden figilar ve tenekeler iade edilecektir.

Isteklilerin teklif edecekleri Madeni yaglar viskozite siniflamasi SAE J300 sinirlari icinde
olacaktir.

Yiklenici firma satin alinacak olan Madeni yaglarin piyasaya sunulan rekiam edilmis adini,
SAE veya ISO (Gresler igin NLGI) Viskozite sinif numarasini, konuyla ilgili uluslar arasi
kuruluslarin (API, CCMC DIN, ASTM, ACEA, NLGI, Amerikan Askeri Sartnameleri, vb...)
Kalite sinifi, test ya da performans degerlerini gésteren belgeleri mal teslimi ile birlikte idareye
verecektir.

a- SW-30 DIZEL ARAC MOTOR YAGT
Parlama Noktas, °C ASTM D 92 230 min. |

Akma Noktasi, °C ASTM D 97 -45mak.
IACEA A5/BS, A1/B1,API SL/CF, FORDWSS- M2C913-D
RENAULT RN 0700

Performans Degerleri Standart ve
Onaylar

Ambalaj Sekli 7 1t Plastik Bidon




b- 10W-40 DIZEL ARAC MOTOR YACI

Parlama Noktasi, °C

ASTM D 92 221 min.

Akma Noktasi, °C

ASTM D 97 -42mak.

Performans Degerleri Standart
ve Onaylar

ACEA E7 API CI-4 / SL CAT ECF-2 CUMMINS CES
20076/77/78 DEUTZ DQC III JASO DHD-1 MACK
EO-M Plus- EO-N MAN M 3275 MTU TYPE RENAULT
RLD/RLD-2

ONAYLAR : MB-APPROVAL 228.3 VOLVO VDS-3

17,5 kg Plastik Bidon

Ambalaj Sekli
Miktar

c- 15W-40 DIZEL ARAC MOTOR YAGI

ASTM D 92 234 min.

lAkma Noktasi, °C

ASTM D 97 -36 mak.

ACEA E7 API CH-4 CAT ECF-1-a CUMMINS 20076 /
77TMACK EO-M PLUS, EO-N MAN

Performans Degerleri Standart [3275MB-APPROVAL 228.3 MTU TYPE 2 RENAULT
ve Onaylar TRUCKS RLD-2 VOLVO VDS-3
Ambalaj Sekli
16kg Teneke
Miktar

d- 80-90 NUMARA DiSLi YAGI

Parlama Noktasi, °C

ASTM D 92 220 min.

\Akma Noktasi, °C

ASTM D 97 -27 mak.

Performans Degetleri Standart ve
Onaylar

API GL-5 DAF MIL-L-2105 D MB APPROVAL 235.0
VOITH 3.339/3.325 VOLVO 97316/97310

ONAYLAR: MAN 342 TYP M1 ZF TE-ML
21A/19B/17B/16C (ZF000503)

Ambalaj Sekli 181t Plastik Bidon
Miktar
e-DOT 3 HIDROLIK FREN YAGI
Yogunluk @15 °C, kg/m’ ‘ASTM D 4052 l1,07
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Kaynama Noktasi ASTM.D -1120 230 min. |
Viskozite @100 °C, mm%s  ASTM D 445 1,8
artnameler ve Onaylar FWVSS, SAEJ 1703
Ambalaj Sekli 500ml plastik bidon
Miktar |
f-DOT 4 HIDROLIK FREN YACI
Yogunluk @15 °C, kg/m’ ASTM D 4052 1,07
Kaynama Noktas: STM D -1120 230 min.
Viskozite @100 °C, mm%s  JASTM D 445 1,8
artnameler ve Onaylar FWVSS, SAEJ 1703
Ambalaj Sekli 500ml plastik bidon
Miktar
g- SUPER GRES EP 3 GRES YACI
H\ILGI 2 |
Sabun Cinsi Lityum
[Damlama Noktas: °C 185-220
Ambalaj Sekli 16 kg Teneke Kovalarda
Miktar
h - HD 46 HIDROLIK YAGI
Parlama Noktast, °C ASTM D 92 020 min.
Akma Noktasi, °C ASTM D 97 39mak.
Performans Degerleri BOSCH REXROTH DENISON HF-2/HF-1/HE-0
Standart ve Onaylar DIN 51524 PART 3 (HVLP) EATON BROCHURE

03-401-2010 EATON LUB. SPEC, E-F DGN-TB002-EFIVES
CINCINNATI P-68, P-69, P-70 ISO 11158 HL, HM, HV
JCMAS HK SAE MS 1004 U.S Steel 126 ZF TE-ML 07H/21M

Ambalaj Sekli

15 kg Teneke kutularda

E/Iiktar

1- HD 68 HIDROLIK YAGI

Parlama Noktas, °C ASTM D 92 236 min. |

IAkma Noktasi, °C ASTM D 97 -36mak.

Performans Degerleri Standart BOSCH REXROTH DENISON HF-2/HF-1/HF-0

ve Onaylar DIN 51524 PART 3 (HVLP) EATON BROCHURE
03-401-2010 EATON LUB. SPEC.
E-FDGN-TB002-EFIVES CINCINNATI P-68, P-69, P-70
ISO 11158 HL, HM, HV JCMAS HK SAE MS 1004 U.S
Steel 126 ZF TE-ML 07H /21M

\Ambalaj Sekli 15 kg Teneke kutularda

Mktar

j-10W30 MOTOR YAGI
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Parlama Noktasi, °C ASTM D 92 236 min.
Akma Noktasi, °C ASTM D 97 -42mak.
Performans Degerleri Standart | ACEA E7 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF RENAULT
ve Onaylar RLD-2

VOLVO VDS-3

ONAYLAR :FORD WSS-M2C921-A
Ambalaj Sekli 7 1t Plastik bidonlarda
Miktar

k- GADUS S2 V100 C3 GRES YACI

INLGI 3

Sabun Cinsi Lityum
Damlama Noktasi °C 180

IAmbalaj Sekli 15 kg Kovalarda
Miktar

L - ANTIFIRIZ SOGUTMA SIVISI

e Organik olacak e Kdplik olusumuna karsi koruma saglar. e Min — 50c derece korumali e
Demir ve aliiminyum alasim motoriarda uzun siire korozyona karsi koruma saglar

5 - KESME TASLARI

a- METAL TASLAMA TASI (DUZ) 115 mm lik

L Orta ve yiiksek sertlikteki demir-gelik ve paslanmaz malzemelerin
taslanmasinda ve yiizeylerinin temizlenmesine kullanimina uygun olacak.
[ Aliminyum oksit asindiricili ve bombeli ylizeyli olacak.

L1 115 x 6,4 x 22.23 8lgtilerine sahip olacak.

O Numuneli.

b- METAL KESME TASI 230 mm lik

* Normal ve orta sertlikteki demir, celik ve dékiim malzemelerin
kesiminde kullanima uygun olacak.

+ 230 x 3,0 x 22.23 élgiilerinde diiz ylzeyli olacak.

¢c- METAL KESME TASI 115 mm lik
* Normal ve orta sertlikteki demir, celik ve dékiim malzemelerin
kesiminde kullanima uygun olacak.

* 115 x 3 x 22.23 dlglilerinde diiz yiizeyli olacak.
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d- METAL KESME TASI 180 mm lik
* Normal ve orta sertlikteki demir, celik ve dékiim malzemelerin
kesiminde kullanima uygun olacak.

* 180 x 1,9 x 22.23 élgiilerinde diiz ylUzeyli olacak.

e- FLAP DISK ZIMPARA 115 mm lik

* Normal ve orta sertlikteki demir, celik ve dokiim malzemelerin
Taslamasinda, lizylerin temizlenmesinde kullanima uygun olacak.
* 115x22,23 mm 60 Kum &lgiilerinde olacak.

f- - METAL KESME TASI 180 mm lik

* Normal ve orta sertlikteki demir, ¢elik ve dékiim malzemelerin
kesiminde kullanima uygun olacak.

* 180 x 6.4 x 22.23 élgilerinde diiz ylUzeyli olacak.

6- CEP TiPi SERIT METRELER

5 metre (15 adet) ve 3 metre (15 Adet ) uzunlugunda olacak.
] Plastik gévdeli paslanmaz serit metre olacak.

LI Miknatis uglu olacak.

[0 Bant genisligi 19 mm olacak.

7 - PAS SOKUCU SPREY

[ Gériinim: Berrak ve hafif bulanik

O Ozgiil agirlik : 22°C'de 800 + 0.020

[ Viskozite: 22°C'de 27.5 + 1.0 san zahn %1

L1 Mininum parlama noktas: : Acik kapta 43°C

[ Ugucu olmayan maddelerin minimum % : Agirlik basina %22
[0 Ugucu maddelerin max. % : Alifatik petrol damitmasi agirligina gére %78 Bu belge
guvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

L1 Akma noktasi : -73°C’den az

LI Distik 1s1 stabilitesi : Milkemmel

LI Kaplamasi : 15 m2 — 26 m2/litre

[ Kaynama noktasi : 149°C minimum

01 Agirlik, tatbiki kaplama : 1.7 g/m2

8- FALCATA (MAKET BICAGI)
e Kademeli olarak kirilabilen bigaga sahip olacak.  Elden kaydirmayan tirtikli yapiya



sahip olacak. e Givenlik igin 6zel kilit sistemi olacak. » Metal gbvdeye sahip olacak. ¢ 18
mm bigak olacak.

9- ELEKTRIK BANDI (SIYAH)
o Siyah renkli elekirik bandi olacak. e Kalinlidi 0,13 mm olacak. e Genislik 19mm olacak. e
Uzunluk yaklasik 9-10 metre olacak.

10- KABLO PABUCU (17°lik)
. 100°1U paketler halinde olacak.

11- .KABLO BAGI CIRT KELEPCE CLIiPS
1 pakette 100 adet olacaktir.

12- MATKAP UCU METAL

* TS ISO 235 standardina uygun olacak.

» HSS Yiiksek hiz geliginden imal edilmis olacak. e N tipi ve ug agisi 118° olacak. e Cap
toleransi h8 olacak. e Giimiis serisi olacak.

13- -GENEL SARTLAR

1.1 -Teklif edilen tiriinler {iretici firmanin 1. simf tirting olacaktir.
1.2 -Teklif dosyasinda teklif edilen tirtinlerin marka ve model bilgileri agik ve anlasilir olarak
ihalede verilecek marka cizelgesine yazilacaktir.
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