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1. KONU VE KAPSAM

Bu sartname; Istanbul Biiyiiksehir Belediye Bagkanlig1, istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Midiirliigiiniin sorumlulugu altinda bulunan mubhtelif ara¢ ve is makineleri i¢in madeni yag
triinleri ve antifiriz temini ile ilgili hususlar igerir.

2. GENEL HUSUSLAR
2.1. Tanimlar
> idare : Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirligii (ISKI)
» Yiiklenici : Thale {izerine birakilan ve s6zlesme imzalanan istekli
> API : Yaglar, American Petroleum Institute (API) tarafindan, performanslarina gére

2.2

1960’larda simiflandinlmigtir. Buna gore motor yaglari; benzinli motorlar igin "S", dizel
motorlar i¢in "C" olmak tiizere iki gruba ayrilmistir.

» CF : 1994 yilinda yaymlanan, yiiksek kiikiirtlii yakit kullanilan indirekt enjeksiyonlu
turbosajl ve stipersarjli dizeller igin gelistirilmigtir. CD’ye gore daha yiiksek piston depozit
kontrolii ve yatak korozyonu 6nleme 6zelligi vardir.

> CF-4 : 1990 yilinda uygulamaya konulan, CE performansina ek olarak daha az depozit

olusumu ve yag titkketimi saglayan seviyedir. Agir hizmet turbosarjh ve siipersarjh diigiik devir-
agir yiik ve yliksek devir-agir yiik sartlarinda ¢alisan dizel motor yagidir.

» SF : Amerikan otomobil imalatgilar1 1980 yili garanti testlerinden gegen, SE
performansina ek olarak daha iyi aginma ve oksidasyon Onleyen, daha iyi depozit kontrolii
saglayan benzinli motor yagdir.

» SAE Numarasi: Amerikan Otomotiv Mithendisleri Birligi adli kurulusun tanimladig: viskozite
arahiklaridir.

» TIMKEN O.K.: Test cihazinda yag filminin yirtilmadan dayanabildigi maksimum yiik

» COC : (Cleveland Agik Kap — Cleveland Open Cup) Parlama noktasi test cihazi

> pH : (Power of Hydrogen) Bir ¢dzeltinin asitlik veya bazlik derecesini tarif eden
Ol¢ii birimi

Kisaltmalar

> DIN : Alman Standartlar Enstitiisii (Deutsches Institut fiir Normung)

> EN : Avrupa Normlan (European Norm)

> ISO : Uluslararas: Standartlar Tegkilat1 (International Organization for Standardization)

> ASTM : Amerikan Test ve Malzeme Birligi (American Society for Testing and Materials)

> TSE : Turk Standardlari Enstitiisii

» KUVARS  :Kurumsal Varlik Yénetim Sistemi

» ACEA : Avrupa Otomobil Ureticileri Birligi (Association des Constructeurs Européens
d'Automobiles)

> EPDK : Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu

> AGMA : Amerikan Disli Ureticileri Birligi (American Gear Manufacturers Association)

» NLGI : Ulusal Yaglama Gres Enstitiisii (National Lubricating Grease Institute)

> MTU : Maksimum Iletim Birimi (Maximum Transmission Unit)

> RDE : Gergek Siiritis Emisyonlari (Real Driving Emissions)
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3. TEKNIiK OZELLIKLER
3.1. Hidrolik Yag (46 Numara)
ISO VISKOZITE SINIFI ISO VG 46
ASTM D4052
- [Tatl 3 —
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm 0,875-0,885 TS EN ISO 12185
ASTM D92
P
arlama Noktasi, COC 230-240 TS EN ISO 2592
ASTM D445
. . O, 2
Viskozite, 40 °C, mm¥s 46 TS EN ISO 3104
ASTM D445
. - 0, 2
Viskozite, 100 °C, mm?s 6,70-6,80 TS EN ISO 3104
‘ - ‘ ASTM D2270-10
Viskozite Indeksi 95-105 TS ISO 2909
ASTM D97-17b
A 8 -2
kma Noktas, °C 4 TS EN ISO 3016

Performans Onaylar

Bosch Rexroth RDE 90235

DIN 51524 Part IT (HLP), JCMAS P041 HK, TS EN ISO 20763 Conestoga Vane Pump
Tests, Eaton M-2950 S,Eaton I-286 S3, Parker HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati P 68, 69,70

3.2. Agir Hizmet Dizel Motor Yag (15W-40)

ISO VISKOZITE SINIFI SAE 15W-40
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,880-0,890 T: ;;‘11\1/183410 25 12 85
Parlama Noktas1, COC, °C 235-245 TSI?SSI:IHI\g(])) z§92
Viskozite, 40 °C, mm?*/s 110-120 T: SITII\I/IS];‘? 15 04
Viskozite, 100 °C, mm?*/s 14-16 T: ;S\I/ISBA‘; 15 04
Viskozite indeksi 135-145 Ai:gl\fszzjgg; 0
Akma Noktasi, °C -28 ?SSE:I 1];?)7_;,:)712

Performans Onaylar

MAN M3275, CAT ECF- la

API CI-4, ACEA E7-16, MB-Approval 228.3, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2;
Volvo VDS-3 RENAULT RV-I/RLD-2, MACK EO-N,

CUMMINS CES 20077/78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC-III,
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3.3. Partikiillii Sentetik Agir Hizmet Dizel Motor Yag (10W-40)
ISO VISKOZITE SINIFI SAE 10W-40
ASTM D4052
- o 3 —
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm 0,855-0,865 TS EN ISO 12185
o ASTM D92
Parlama Noktasi, COC, °C 235-245 TS EN ISO 2592
ASTM D445
. . o ) 3
Viskozite, 40 °C, mm?/s 95-105 TS EN ISO 3104
ASTM D445
. . o )
Viskozite, 100 °C, mm?/s 14-16 TS EN ISO 3104
. . . ASTM D2270-10
Viskozite Indeksi 150-160 TS ISO 2909
o ASTM D97-17b
Akma Noktasi, °C -32 TS EN ISO 3016
Performans Onaylan
API CI-4, ACEA E6/E7-16, MB-Approval 228.51, MAN M3477, Low Ash,
MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-N,
CAT ECF-1-a, Deutz DQC 1lI-10LA, Scania Cummins CES 20076/77
3.4. Hidrolik Yag (10 Numara CAT)
ISO VISKOZITE SINIFI SAE 10W
ASTM D4052
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,875-0,885
TS EN ISO 12185
ASTM D92
Parlama Noktasi, COC, °C 215-225
TS EN ISO 2592
) . ASTM D445
Viskozite, 40 °C, mm?/s 3840
TS EN ISO 3104
. . ASTM D445
Viskozite, 100 °C, mm?/s 6-8
TS EN ISO 3104
. L . ASTM D2270-10
Viskozite Indeksi 100-110
TS ISO 2909
ASTM D97-17b
Akma Noktasi, °C -28
TS EN ISO 3016

Performans Onaylar

API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104D, ALLISON C3, CAT TO-2

[Eememn e, —= ——————— == == —————————————~—~¥»"=&
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3.5. CAT - CER Yag (30 Numara)

ISO VISKOZITE SINIFI SAE 30W
ASTM D4052
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,895-0,905
TS EN ISO 12185
ASTM D92
Parlama Noktasi, COC, °C 245-250
TS EN ISO 2592
. . ASTM D445
Viskozite, 40 °C, mm?¥/'s 105-110
TS EN ISO 3104
Viskozite, 100 °C, mm?/s 12-14 ASTM D445
’ ’ TS EN ISO 3104
. ASTM D2270-10
Viskozite Indeksi 90-100
TS ISO 2909
ASTM D97-17b
Akma Noktasi, °C -14
TS EN ISO 3016
Performans Onaylari
GM Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar IM-PC, ZF
TE-ML 01, 03

3.6. Organik Antifriz

Nitrit, Amin, Fosfat, Borat, Silikat Yok
Renk Pembe
ASTM D4052
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 1,10-1,20
TS EN ISO 12185
) ASTM D1287-11
pH suda %33 hacimce 8,3-8,4
TS 4614
o ASTM D1121-11
Rezerv Alkalinite (pH 5,5) 5,0-5,5
TS 4623
Donma Noktasi °C, (%33 Antifriz) -20 ASTM D1177
Donma Noktasi °C, (%50 Antifriz) -37 ASTM D1177
Kaynama Noktasi °C 160-170 ASTM D1120
Performans Onaylan
SAEJ 1034, TS 3582, MB 325,3, MAN 324 Type SNF, Deutz, Cummins,
Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M, Saab, VW TL 774F, Skoda,
DAF Trucks, Scania TB 1451, Volvo, Renault Trucks, Detroit Diesel Series 50&60
Isuzu, Komatsu, Leyland Trucks.

—_— e e s
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3.7. Hidrolik Yag (32 Numara)
ISO VISKOZITE SINIFI ISO VG 32
ASTM D4052
- o "
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm 0,875-0,885 TS EN ISO 12185
. ASTM D92
Parlama Noktasi, COC, °C 210-240 TS EN ISO 2592
ASTM D445
. . o )
Viskozite, 40 °C, mm?/s 32 TS EN ISO 3104
ASTM D445
. . o 5
Viskozite, 100 °C, mm?/s 5,30-5.,60 TS EN ISO 3104
. . . ASTM D2270-10
Viskozite Indeksi 95-105 TS 1SO 2909
. ASTM D97-17b
Akma Noktasi, °C -27 TS EN ISO 3016
Performans Onaylar
DIN 51524 Part II (HLP), JCMAS P041 HK, TS EN ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests,
Eaton M-2950 S,Eaton 1-286 S3, Parker HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati P 68, 69,70
Bosch Rexroth RDE 90235

3.8. Madeni Gres Yag:

Sabun Cinsi Lityum
NLGI Simf' 1
Renk Sar1
. .. ASTM D445
Baz Yag Viskozitesi, 40 °C, mm?/s 220
TS EN ISO 3104
. ASTM D2509-20ael
Timken OK, kg 23
TS 5644
Daml Nokt > 185 ASTM D566
aama ot TS 5937 SO 6299
- ASTM D97-17b
Kaynama Yiikii 250
TS EN ISO 3016
ASTM D1743
Pas Testi Geger TS EN ISO 20623 veya ...
TS 1010}
Performans Onaylan :
DIN 51825: K 1 K-20

_ .. — s e .—————————
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3.9. Antifriz
ASTM D4052
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 1,10-1,20
TS EN ISO 12185
Donma Noktasi, °C, (%100 Antifriz) -18 ASTM D1177
Donma Noktasi, °C, (%50 Antifriz) -38 ASTM D1177
Kaynama Noktasi, °C, (%100) 160-170 ASTM D1120
Kaynama Noktasi, °C, (%50) 105-110 ASTM D1120
ASTM D1287-11
pH, 20 °C, (%6100) 8,0-8,5
TS 4614
ASTM D1287-11
pH, 20 °C, (%50) 9,0-9,1
TS 4614
Performans Onaylan
SAE J 1034, TS 3582, ASTM D-3306, ASTM D-4985
3.10. Disgli Yag (SHC 630 Numara)
ISO VISKOZITE SINIFI 1SO 220
ASTM D4052
= o 3
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm 0,87 TS EN ISO 12185
o ASTM D92
Parlama Noktasi, COC, °C 220 TS EN ISO 2592
ASTM D445
. . o )
Viskozite, 40 °C, mm?/s 220 TS EN ISO 3104
ASTM D445
. . o )
Viskozite, 100 °C, mm?/s 28,5 TS EN ISO 3104
. . . ASTM D2270-10
Viskozite Indeksi 169 TS 1SO 2909
o ASTM D5950-14
Akma Noktasi, °C -36 TS EN ISO 3016
Goriiniim, gorsel Turuncu
TOST, mod, saat 10.000+ ASTM D943
RPVOT, dakika 2500 ASTM D2272
Pas énleme, Sentetik Deniz Suyu Geger :‘_

Sudan Ayrisma,

54 °C’de, Dk. 37 ml suya - ASTM D1401

: : £ K '
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Stabilite, ml/ml

FZG disli stirtme testi,
A/8.3/90, (mod), Ariza Asamasi

13+

TS ISO 14635-1

FAG FE8 Rulman Asinma Testi

7,5/80-80 ((DIN 51819-3) Rulman
Asinmasi (mg)

DIN 51819-3

Performans Onaylan
AGMA 9005 E02

DIN 51517-3 CLP

TS EN ISO 12925-1 CKD

SEW IG CLP HC 220

SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. A35

3.11. Partikiillii Sentetik Dizel Motor Yag (SW-30 Agir Ticari)

ISO VISKOZITE SINIFI 5W-30
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,876—0885 ASTM D 4052
Parlama Noktasi, COC, °C 220240 ASTM D 92
Viskozite, 40 °C, mm?/s 68-70 ASTM D 445
Viskozite, 100 °C, mm?/s 11-13 ASTM D 445
Viskozite Indeksi 150-160 ASTM D 2270
Akma Noktasi, °C -45 ASTM D 97

Performans Onaylan

M.25.25.6.4

Sudan Ayrigsma,

20 ASTM D1401
82 °C’de, Dk. 37 ml suya
Bakir Korozyonu,

1B ASTM D130
121 °C’de, 24 saat
Kopiik Testi, Seq I, II, IIT Egilim / 0/0, 10/0, 0/0 ASTM D892

API CK-4/SN, ACEA E4/E7/E8/E11, DTFR 15C110, VOLVO VDS-4.5, RENAULT. VI
RLD-4, Mack EOS-4.5, MAN M3777/3677/3477/3271, CUMMINS CES 20086/8}, MTU
Type 3.1, DEUTZ DQC IV-18 LA, DETROIT DIESEL 93K222/218, CATERPILLAAR ECE-.
3, SCANIA LOW ASH/LDF-4, FORD WSS-M2C213-Al

E:
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3.12. Partikiillii Sentetik Dizel Motor Yag: (SW-30 Hafif Ticari)
ISO VISKOZITE SINIFI 5W-30
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,830—0850 ASTM D 4052
Parlama Noktasi, COC, °C 220-240 ASTM D 92
Viskozite, 40 °C, mm?*/'s 50-60 ASTM D 445
Viskozite, 100 °C, mm?/s 9-11 ASTM D 445
Viskozite Indeksi 160-180 ASTM D 2270
Akma Noktasi, °C -36 ASTM D 97
Performans Onaylan
API SN/CF, ACEA A5/BS, FORD WSS-M2C913-D, (A,B,C)
3.13. Partikiillii Sentetik Dizel Motor Yag1 (0W-30 Hafif Ticari)
ISO VISKOZITE SINIFI 0W-30
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,830-0850 ASTM D 4052
Parlama Noktasi, COC, °C 220240 ASTM D 92
Viskozite, 40 °C, mm?*/'s 50-60 ASTM D 445
Viskozite, 100 °C, mm?/s 10-12 ASTM D 445
Viskozite indeksi 160—180 ASTM D 2270
Akma Noktasi, °C -42 ASTM D 97
Performans Onaylar:
ACEA C2, C3, Fiat 9.55535-DS1/GS1
3.14. Partikiillii Sentetik Dizel Motor Yag1 (10W-40 Agwr Ticari Euro 6)
ISO VISKOZITE SINIFI SAE 10W-40
Yogunluk, 15 °C’de, kg/dm? 0,855—-0870 ASTM D 4052
Parlama Noktas1, COC, °C 210-230 ASTM D 92
Viskozite, 40 °C, mm?¥'s 80-100 ASTM D 445
Viskozite, 100 °C, mm?/s 12-15 ASTM D 445
Viskozite indeksi 140-160 ASTM D 2270
Akma Noktasi, °C -36 ASTM D 97
Performans Onaylar1
APl CK-4, ACEA E6/E8/E7/E9/E11, DTFR 15C100(MB 228.31), DTFR ISCWME
228.51), VOLVO VDS-4.5, Renault VI RLD-3, VOLVO Mack EOS-4.5, MANMS775,|
CUMMINS CES 20086, MTU Type 3.1, DEUTZ DQC 1V-18 LA, DDC 93K222{ CA«T E(jF\
3 /ECF-2 x
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4. DENETIM VE TESTLER
4.1. Idare, alm konusu madeni yag ve antifrizleri test ettirme yetkisine sahiptir.

4.2. Laboratuvar test, deney, ol¢tim, kontrol, analiz ve kalibrasyon giderleri yiiklenici tarafindan
kargilanacaktir.

S. MUAYENE VE KABUL

5.1. Muayene ve Kabul iglemleri, 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun ilgili Muayene ve Kabul
Yonetmelikleri esaslart gercevesinde yapilacaktir. Bu sartnamede belirtilen hususlar yerine
getirilmeden kabul yapilmayacaktir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME

6.1. Yiiklenici malzemeleri agagida belirtilen agirliklarda variller hélinde teslim edecektir.

Madeni Gres Yagi 170 kg
46 Numara Hidrolik Yag

15W-40 Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

10W-40 Partikiillii Sentetik Agir Hizmet Dizel Motor Yagi
10W-40 Partikiilli Sentetik Agir Ticari (Euro 6) Dizel Motor Yagi
10W-30 Partikiillii Sentetik Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

5W-30 Partikiillti Sentetik Agir Ticari Dizel Motor Yag

5W-30 Partikiillii Sentetik Hafif Ticari Dizel Motor Yag1

O0W-30 Partikiillii Sentetik Hafif Ticari Dizel Motor Yag: 180 kg
10 Numara CAT Hidrolik Yag

50 Numara CAT Transmisyon Yagi
30 Numara CAT — CER Yag

160 Numara Rulman Gres Yag1
32 Numara Hidrolik Yag
Direksiyon Yagi ATF2

630 Numara Disli Yag:
80W-90 Sanziman Yagi
85W-140 Sanziman Yag1 185 kg
320 Numara Disli Yag:
Organik Antifriz
Antifriz
220 Numara Sentetik Disli Yag: 210 kg

200 kg

~

6.2. Madeni yaglarin cinsi, miktar1 ve imal tarihi varil (fi¢1) lizerinde agik olarak belirttimig olacakfir;
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7. DIGER HUSUSLAR

7.1. Yiiklenici, bu is kapsaminda 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayih Is Sagligi1 ve Giivenligi Kanunu ve
bu Kanuna dayanilarak ¢ikarilan ikincil mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ve her tiirlii afet, acil
durum ve giivenlik 6nlemlerini alarak hizmet verecektir.

7.2. Yiiklenici; bu is kapsaminda enerji verimliligi, ¢evre yOnetimi ve Kalite yonetimi ile ilgili
yiirlirlitkteki mevzuat hiikiimlerine ve standartlara uygun olarak, uyum iginde ¢alisacaktir.

7.3. Yiiklenici, Idare tarafindan kullanilan ve gelistirilmeye devam eden KUVARS yazihminda
kullanilmak {izere temin edilecek malzemelerle ilgili azami verilerin kayitlanim (Idare’nin
belirledigi giincel formatta) olusturmak ve talep edildiginde Idare’ye sunmakla yiikiimliidiir.

7.4.Bu sartnamede agik¢a belirtilmeyen iriinlerle ilgili standart ve mevzuat hiikiimleri esas
alinacaktir. Bu sartnamede yer almayan {iriinlerde ise ilgili Tiirk Standartlar1 veya muadili
uluslararasi standartlar (EN, ISO, DIN veya ASTM vb.) gegerli olacaktir.

7.5.S6z konusu standart ve mevzuat hiikiimlerinde sonradan bir degisiklik olmas: hélinde
yiirtirliikteki standart ve mevzuat hiikiimleri gegerli olacaktir. Ihtilaf halinde Idare’nin yazil
talimatlarina goére iglem tesis edilecektir.

7.6. Bu i kapsaminda kullanilan veya temin edilen tiim malzeme ve ekipman, ilgili mevzuat ile ulusal
ve/veya uluslararasi standartlara uygun olacaktir.

7.7. Isbu teknik sartnamede hiikiim bulunmayan hillerde “Madeni Yaglarin Ambalajlanmas: ve

=9

Piyasaya Sunumu Hakkinda Teblig” hitkiimlerine bagvurulacaktir.
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