TASIT TANIMA SISTEMI iLE AKARYAKIT URUNLERI ALIMI
TASIT TANIMA SISTEMI iLE AKARYAKIT URUNLERI ALIMINA AIT TEKNiK SARTNAME

Madde 1- I Sahibi idareye iliskin Bilgiler :

Is Sahibi idarenin :

a) Adi: ADAPAZARI BELEDIYESI MAKINE iKMAL BAKIM VE ONARIM MUDURLUG(

b) Adresi: Dagdibi Mah. Enka Okullari Cd. No:9 Adapazar / SAKARYA

c) Telefon Numarasi : (264) 323 37 54

d) Fax Numarasi : (0264) 3233140

e} Teslim Yeri ; Dagdibi Mah. Enka Okullar Caddesi No:9 Gzerinde bulunan Adapazar Belediyesi
Teknik Birimler Santiyesinde bulunan akaryakit tanklarina ve istasyona gelen araglarin depolarina
idarenin ihtiyaci dogrultusunda teslim edilecektir. Depoya akaryakrt nakli yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

Madde 2 - 30.000 Litre Kursunsuz Benzin 95 Oktan, 1.500.000 Litre Motorin alinacaktir ve bu
sartnamede “MAL” olarak adlandirilacaktir.

a) Sartnamenin bundan sonraki béliimlerinde ADAPAZARI BELEDIYESI “IDARE” ihale (izerinde kalan
Ekonomik Agidan En Avantajli Teklif Sahibi “YOKLENICI” Akaryakit ikmalinin kullanilacak Arac
Tuketim Otomatik Sistemi “ATOS” araglarina monte edilecek olan Ara¢ Tanitim Cihazi “ATC”
olarak adlandirlacaktir

b) Adapazari ilgesi sinirlari dahilinde ihaleyi alan firmanin anlasmali bulundugu en az 1 adet
akaryakit istasyonu bulunmasi zorunludur.

c) Idarenin Adapazari ilgesi Digindaki gérevlerde ATOS’un bulunmadigt YOKLENICH ye ait bayilerde
akaryakit Griinleri ihtiyaci akaryakit fisleri ile karsilanacaktir

d) Akaryakit iiriinlerinden araglara verilecek istihkaklar, ihale (izerine kalan Yiikleniciye ihale onayini
miteakip bildirilecektir.

e) il sinirlan igerisinde ATOS ile tasitlarimiza alinacak akaryakit bedelinin 6denmesiyle ve fiyat farki
veriimesi veya alinmasinda malin teslim tarihindeki piyasa fiyatlari (EPDK) Enerji Piyasasi
Denetleme Kurulunca bildirilen fiyatlari KDV. Harig aritmetik ortalamasi dikkate alinacaktir.

Madde 3- Yiiklenici Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu tarafindan belirlenen 6zelliklere uygun akaryakit
urliniind vermek zorundadir. Ulkemizde {iretim ve dagitimi yapan rafinerilerin imal ve trettikleri ' mallar
olacaktir.

Madde 4 — Hizmetin Tanimi :
a) ATOS : sisteme dahil olup ATC monte edilen araca, nakit veya kredi karti ile 6deme yapilmaksizin
akaryakit verecek ve doluma ait bilgileri bir bilgi islem merkezine elektronik ortamda gonderecek

olan bilgisayar destekli bir akaryakit satis sistemidir.

b} ATOS ile araglarin ne kadar yol kat ettikleri ve ne kadar akaryakit tiikettikleri ogrenilebilecegi gibi,
tiketime iligkin bilgiler daha giivenilir ve daha detayli olarak diizenlenecek, 6demeler tek elden
yaptlacaktir.

c) Idarenin hizmet binalarinda bulunan jeneratorler ve istasyonlara gidemeyen is makinalari icin
alinacak akaryakit; idarenin yazili veya sézlii talebi ile akaryakit tankeri ile idareye ait akaryakit
istasyonuna getirilecektir.

d) Yiklenici, belediye sinirlar igerisinde ve dagitim sirketlerine ait ATOS sistemi bulunan bayii
haritasini idareye sunacaktir.

e) Akaryakit ikmali yapilirken, yiiklenici asagidaki sartlari gergeklestirecek ve uyacaktir :

1- ATOS’da tagitlara verilen akaryakitlarda sinirlama olmasi durumunda, her aracin ne kadar
akaryakit kullanacagi ihaleden sonra belirlenerek yiikleniciye bildirilecektir.

2- ATOS’da tasrtlarin akaryakit tiiketimlerinde sinirlama getirilmesi durumunda belirli bir zaman
dilimi icerisinde tagitlara getirilen limit sinirlamalar (giinliik veya ayhk olarak verilmesi) idare
tarafindan belirlenecektir
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3- Araclara verilecek olan akaryakrtin sinirlandirilmasi durumunda, limitlerde yapilacak degisiklik
idare tarafindan yetkilendirilen personel tarafindan yikleniciye telefon veya fax ile bildirildigi
gunln gecesinde saat 24.00 a kadar ATOS'a kayrt yapilarak bir sonraki giinde aldig1 akaryakit,
yer ve miktarlarini internet ortamlarini internet ortaminda kontrol edebilmeleri icin gerekli
dizenlemeler yapilacaktir. idare gérevlilerine internet kontrolleri igin sifre verilecektir.

4- Yiklenici higbir sekilde ATC cihazi bulunmayan tasitlara yakit ikmali yapamaz,(ell,el?2

maddeleri harig) akaryakrt ikmali yaparsa zarari yiiklenici karsilayacaktir.

ATOS’da kayith tasttlara montaji yapilan ATC cihazlarinda meydana gelebilecek arizalar

yliklenici tarafindan en geg 7(Yedi) is glinii icerisinde {icretsiz giderilecektir.

6- Yiklenici akaryakit ikmallerinde, istasyonlarda ATOS'un calismamas) veya araclardaki ATC
cihazinin bozuk olmasi durumunda tagitlarin akaryakit ikmallerini ariza formu doldurarak
sorunsuz yapacaktir.

5

7- ATC takidmig olan tagitlarin uzun sireli tamiratlan ile rezervde tutulduklan stirelerde
kullanilmayan ATC cihazlarina yiiklenici firma tarafindan s6zlesme siresince licret veya iade
talebinde bulunmayacaktir.

8- Alimi yapilan maldan (Akaryakit) Herhangi bir sikayetin olmasi veya idarenin gerekli gérmesi

durumlarinda alimi yapilan akaryakit Griinlerinin laboratuarlarda analizi yaptirilarak ve tahlil
giderleri yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

9- YUKLENICI'nin idareye verecegi tim mal ve hizmetler icin (idari ve teknik olarak) her zaman
idarenin kolaylikla ulasabilecegi yetkili bir gorevli tayin edecektir.

10- Araglara takilan cihazlarin arizali olmasindan, istasyonlarda akaryakitlar araclara doldurulurken
ve doldurulduktan sonra yiiklenicinin dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmal gibi nedenlerden dolayi
verilen zararlarin tamamindan yiiklenici sorumlu olacaktir.

11-idarece giinliik olarak veya gecici bir slire igin piyasadan kiralanan arag ve is makinalar ile
sézlesme kapsaminda “gerektiginde calistinlacak” ara¢ ve is makinalarina alinacak akaryakit
Belediye yetkililerinin diizenleyecegi talep fisleri ile Yiiklenici’ ye ait istasyondan temin
edilecektir.

12- idarenin piyasadan kiraladigi ara¢ ve is makinalarinin arizalanmasi, kaza yapmasi veya cesitli
sebeplerle ¢alismamasi durumlarinda yerine alinan arag¢ ve ig makinalarina gereken akaryakit
Belediye yetkililerinin diizenleyecegi talep fisleri ile Yiklenici’ ye ait istasyondan temin
edilecektir.

13-11. ve 12. Maddelerde belirtilen durumlarda ve cihazlarin baglanmasina kadar gecen siire
icerisinde yapilacak alimlarda idare diizenlenen strali fisler kullanilacak olup, kullanilacak
fislerde alicinin adi, imzasi, tarihi, alim miktar, teslim edenin imzas ve arac plakasi
bulunacaktir. Bilgilerinde eksik olan fisler icin 6deme yapilmayacaktir.

14- Yiiklenicinin teklif zarfinda sundugu ve bagl oldugu Dagrtim Sirketinin Otomatik Tasit Tanima
sistemi ile akaryakit veren tiim bayilerini ve istasyonlarini g6sterir listede yer alan tim bayi ve
istasyonlardan, herhangi bir kosula tabi olmaksizin ve herhangi bir limit, zaman ve miktar
kisitlamasina tabi olmaksizin akaryakit alacaktir. Akaryakit alimlarinda buna aykir hareketlerde
her bir aykirlik igin yiikleniciye 500 TL cezai islem uygulanacaktir ve cezai islemler hak
edislerden kesinti yapilacaktir.

Madde 5 — ATOS’un Kurulmasi:

a) Sézlesme siresi igerisinde idareye ait tasitlar ile yer, destek cihazlarina takilacak ATC ile bunlarin
takma ve s6kme giderleri yiiklenici tarafindan ticretsiz karsilanacak, ATOS ve ATC’ lerin kullanimlar
bedelsiz olacaktir.

b) Sistem : Yazihm, haberlesme ve ATOSa kayit edilen idareye ait tasit ve mal alim hareketlerinin
glvenligi yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

c) Sistemde limit sinirlamasi mevcut olmasi durumunda, tagitlarda aylik olarak limit sinirlamasina

gecilmesi idarenin insiyatifindexglacaktir.
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ATOS agagidaki 6zellikleri tasimalidir :

1- Sisteme kayitli olmayan hicbir tasita akaryakit verilmeyecektir. ,

2- Sistem, aracin akaryakit ikmali yapilan tagit veya yer destek cihazlari diginda baska araca
akaryakit verilmeyecektir.

3- Tagitlara yakit dolumu sirasinda ATOS ile calisan akaryakit pompa tabancasi aracin yakrt
deposundan gekildigi anda dolum otomatik olarak sona erecektir.

4- ATOS ile akaryakit verilen tasitlar hakkinda asagida belirtilen bilgi ve dokiimanlar verebilecek
nitelikte olacaktir.

- Akaryakrt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapildigini,

- Aracin 6zelliklerine gore verilmesi gereken akaryakitin cinsini belirtecek,

- Verilen akaryakitin litre kargiligi miktari ile Tiirk lirasi tutarin gosterecek,

- Akaryakit ikmali sirasinda aracin kag km de oldugunu gésterecek

- idareye ait tagitlara akaryakitin verildigi ili, istasyonun adi ve pompa numarasini
gdsterecek,

- Yakit ikmali yapan tasitin plakasini gosterecek,

- Araglara yanlis cins akaryakit konma ihtimalini ortadan kaldiracak nitelikte olacak,

- Her giin akaryakit alinan araglar internet sistemine ylklenecek, idare gerek gordiginde
alinan akaryakit miktarini tespit edebilecek.

5- Akaryakit Tiiketim Otomatik Sistemi (ATOS) a kayith tagitlara akaryakit verme islemi sirasinda;
tarih, saat, aracin ait oldugu kurumun adi ve Pompa numarasini kapsayan 2 niishali fisin bir
nlishasi arag gorevlisinde diger nijshasi ise istasyon yetkilisinde kalacaktir.

idarenin ATOS’un calismasi ile ilgili bilgi talep etmesi durumunda yuklenici tarafindan talep
karsilanacak ve araclara akaryakit ikmali yapilabilecek istasyonlari g6steren harita, adres listesi ile
gerekli dokiimanlari iicretsiz olarak temin edecektir. \
ATOS’a dahil olup mal alimi saglayacak ATC'lerin montaji yapilacak tasit veya destek cihazlarina ajt
bilgileri gosterir liste mal alim s6zlesmesinin onayini miiteakip idare tarafindan yukleniciye
bildirilecek 15(Onbes) is giinii icerisinde ATC ve donanimlarinin montaj islemleri tamamlanacak,
sozlesmenin sona ermesi durumunda idarenin talebi dogrultusunda cihazlar yine 15(Onbes) is
gunu igerisinde takilan cihazlar tam ve iicretsiz olarak tagitlara zarar vermeden yiiklenici tarafindan
sokdlecektir. ATC'lerin montaji siiresince gerekli olan akaryakit idarenin diizenleyecegi talep
fislerinin karsihginda Yiikleniciye ait istasyondan yapacaktir.

Madde 6 — Araglarda Kullanilacak Sisteme Ait Donanimlar :

1)

2)

ATC:

a) ATC: Aragile ilgili bilgileri kapsayan Unitedir.

b) Yakit pompa tabancasinin anten ile temas; halinde doluma ait bilgileri istasyon kontrol
cihazina iletebilmek igin ATC'ler tasitin depo antenine ve km/saat ine baglanacaktir. Aracin
idare tarafindan istenilen bir yerine monte edilecektir.

Arag Depo Anteni :

ATC den aldig1 bilgileri pompa tabanca antenine ileten elektro manyetik iletisim halkasidir. Aracin

yakit deposunun girisine uygun sekilde takilacaktir.

Madde 7- Garanti ile ilgili Hususlar :

a)

b)

c)

Yiiklenici teslim ettigi mallarin TSE standartlarina uygun olmamasi durumunda kullanilmamis ise
yenisi ile degistirmeyi, kullanilmis ise kullanimdan dolayi meydana gelmis her tiirlii zarar tazmin
etmeyi garanti edecektir.

Garanti siresi icerisinde evsafini kaybetmis mallar ylikleniciye tebligatin yapilmasina miiteakip
10 ( On ) giin igerisinde yiiklenici, bozuk mallar kullanilmamis ise yerine yenisini getirmeyi,
kullaniimis ise kullanimdan dolay meydana gelmis her tiirlii zarar tazmin edecektir.

Bozuk olan malin tespiti ve degerlendirilmesi asamasinda yapilacak her tirlii masraf (kontrol
muayenesi, degisecek malin ilgjli birimlere nakli v.s. v.s. gibi) ylikleniciye aittir.
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d) ATC'lerin garanti siiresi, araca takildigi tarihten itibaren akaryakit s6zlesmesinin sona erdigi tarihe
kadar gecerlidir. Garanti siiresi icerisinde meydana gelebilecek servis giderleri ylklenici
tarafindan licretsiz karsilanacaktir.

e) Yiklenici il sinirlan igerisinde ATC'lerin bakim ve onarimi ile ilgili her tirli arizasini en gec
7 (Yedi ) is glinii icerisinde (icretsiz olarak giderecek ve onarilmasi miimkiin degil ise yenisi ile
degistirecektir.

Madde 8 — Malin Muayenesine iliskin Hiikiimler :

a) Yiklenici Enerji Piyasasi Dizenleme Kurumu tarafindan belirlenen 6zelliklere uygun akaryakit
Urind vermek zorundadir. Akaryakit triinleri hizmet araglarimiza ihaleyi alan firmanin akaryakit
istasyonu pompalarindan teslim alinacagindan, EPDK’nin yetki verdigi kurumlara lizum gériilmesi
halinde ulusal marker tahlili yaptiracak, muayene ve kabul komisyonu tarafindan bu sonuca gore
rapor tanzim edilecektir. Ayrica yiiklenici her 6deme déneminde en az bir defa olmak iizere satin
alinacak’ akaryakitin rafineri cikisinda diizenlenen ulusal marker kontroliiniin yapilacagina dair
belgeyi 6deme yapilmadan énce midirliglimize teslim edecektir. idare gerekli gérdugii takdirde
marker tahlili disinda, muayene ve kabul komisyonuna akaryakit istasyonu pompalarindan
numune aldirarak, alinan akaryakit triinlerini idarenin gerekli gordiigi kurum / kuruluslarinin
laboratuarlarinda analiz ettirecek ve sonuca gore rapor tanzim edecektir. Muayene sonucunda
uygun cikmayan mallar igin firma, hakem laboratuar olarak itiraz muayenesi Gebze Tiirkiye
Bilimsel Arastirma Kurulu (TUBITAK) ‘nda analiz ettirebilecektir. Hakem laboratuarin kararlari
kesindir. Analiz giderleri ise ylklenici firma tarafindan karsilanacaktir. Analiz sonuglarinin enerji
piyasasi diizenleme kurumu tarafindan belirlenen ulusal marker 6zelliklerine uygun standartta
akaryakit tirlintinii yiiklenici temin etmek ve araglanimiza ytikleme yapmak zorundadir.

idareye ait tanklara yapilacak akaryakit ikmallerinde idarenin gerekli gérmesi halinde ulusal
marker kontrolii yapilacaktir. Kontrol &éncesinde rafineri tarafindan baglanan tanker kapak
mihirleri Gzerinde bulunmasi gerekmektedir. ‘ :

idareye teslim edilecek olan akaryakit talebi yazili veya sézlii olarak gergeklestirilecek ve talebe
istinaden yiiklenici 24 saat icerisinde istenilen nakli gergeklestirecektir.

Bu s6zlesme ve eklerinde, muayene ve kabul islemlerine iligkin diizenlenmeyen hususlarda Kamu
ihale Kurumu tarafindan yayinlanan mal alimlari denetim, muayene ve kabul islemlerine dair
yonetmelikte hiikiim bulunmasi halinde bu diizenlemeler esas alinacaktir.

Madde 9 — Alinan malin bedelinin 6denmesine iliskin sartlar :

a) Hakedisler, Yuklenici firma tarafindan EPDK tarafindan 6zellikleri belirlenen akaryakit triinlerinin
ulusal marker tahlilinin yapildigina dair belgeleri idareye tesliminden sonra, EPDK’ ca belirlenen
ilk 8 Akaryakit Dagitim Sirketince EPDK’ ya bildirilen ve EPDK’ nin internet sitesinde yayinlanan
gecerli bayii satis fiyatlarinin KDV. Hari¢ ortalamasi baz alinarak hesaplanacaktir.
Midarlagumuzin yirittiiglu gérevin 6nem ve hassasiyetine binaen firma, 6demelerin gecikmesi
gibi sebepleri mazeret gosterip, akaryakit ikmalini kesinlikle aksatmayacaktir.

b) Yiiklenici, idareye ait akaryakit harcamalarini her fatura ibraz edildiginde tliketim tarihine gére ve
her ayin sonunda da arag aylik tiiketim gizelgelerini idarenin bildirecegi e-mail adresine Excel
¢alisma sayfasi olarak, posta adresine ise 2 niisha imzal ve kaseli olarak diizenli génderecektir.

c) Akaryakit alim detaylar faturalarla birlikte ve her faturanin eki olarak yiiklenici tarafindan
idareye verecektir.

Detaylarda araglarin plakalari, markalari, modelleri, akaryakitlarin alim tarihleri, alim saatleri,
birim fiyati, alinan miktan, alinan tutari, aracin akaryakiti aldigr andaki kilometresi ile ayrica iki
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akaryakit alimi siiresinde yapmis oldugu kilometre ile akaryakit aldigi vyerler sirali olarak
gosterilecektir.

Madde 10 — S6zlesmenin yapiimasini muteakip yiiklenici sisteme iliskin gerekli kodlari acacak idareye ait
araclarin bilgilerine gére tasit, kimlik Gnitelerini programlayacak ve idareye verecektir.

Madde 11 - Yiiklenici vermeyi taahhiit ettigi akaryakiti kendi adi altinda islettigi akaryakit istasyonlar
(bayii) ile zel anlasmalarla bayilik kapsamina aldigi firmalar vasitasi ile verecektir. :

Madde 12 — Personelin cihaza fiili miidahalede bulunarak vermis oldugu zararlar yiikleniciye ait degildir
(Trafik kazalari ve cihazin olaylarda zarar gormesi gibi durumlar haric )

Madde 13 - Yiiklenici her ay dijital kilometre ile mekanik kilometreyi kontrol edecek, aralarinda fark var
ise yiklenici gerekli diizeltmeleri ticretsiz olarak yapacaktir,

Madde 14 - Yiiklenici tarafindan idareye cihazlarin kullanma kilavuzu ile Tirkiye’de bulunan tasit tanima
sistemine sahip akaryakit istasyonlarinin bulundugu yerleri gésteren acik adresli ve telefon numaral liste
ile haritaya verecektir.

Madde 15 — jhale iizerinde kalan ylklenici araglara takilacak cihazlari, idare binasinda ve idarenin
gOsterecegi yerde yapacaktir.

Madde 16 — Araglarin montaj islemi tamamilandiktan sonra bu islemin yapildigi yiiklenici ve idare
tarafindan diizenlenen tutanak ile tespit edilecektir.

Madde 17 — Montaj isleminden sonra ylklenicinin yetkili elemanlari ile idarenin elemanlari istasyona
giderek araglara akaryakit dolumu yapilacak ve kalibrasyon degerleri kontrol edilecek dolayisi ile
sistemin ¢alisip calismadigina bakilacaktir.

Madde 18 — Araglarimizin ihaleyi alan firmanin akaryakit istasyonundan akaryakit ikmali yapilacagindan
zaman kaybinin, giivenlik zafiyetinin énlenmesi ve gidis ve déniis yakit maliyetinin artmasin onlemek
icin Adapazar Belediyesi simirlart igerisinde en az 1(bir) tane Tagit Tanima Sistemine dahil akaryakit
istasyonu bulunmast gerekmektedir.

Madde 19 — Arag tanitim cihazi taktirilmasi diglniilen arag sayisi takriben 150 adettir. Ayrica bu sayi
disinda miidirligiimiize yeni arac alinmas veya yeni arag tahsis edilmesi ve benzeri gibi durumlarinda
yeni tahsis edilen bu araglara da yiiklenici firma tarafindan ATC en geg ( 7)) giin icerisinde takilacak olup
ylklenici firma idareden herhangi bir ticret talep etmeyecektir.

Madde 20 - Satin alinacak akaryakit Tlprag rafinerisince belirlenen asagidaki teknik ézelliklere uygun
olacaktir.

Madde 21 — is bu Teknik Sartname toplam 21 ( Yirmibir) maddeden olusmakta olup, idare tarafindan
diizenlenmistir.

403 - Motorin

Yoguniuk (15 0C'ta) kg/m3 820-845 TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % adirlik 8 Engok  TSEN 12916
e i N
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Parlama Noktas)

Soguk Filtre Tikanma Noktasi (SFTN)
Kis (a)

Yaz (b)

Damitma

250 0C'ta elde edilen

350 OC'ta elde edilen

% 95'in (hacim/hacim) elde

edildigi sicakik

Kiikirt

Karbon Kalintis

(% 10 damitma kalintisinda)
Viskozite (40 0C'ta)

Bakir Serit Korezyon

(50 0C'ta 3 saat)

Kl

Yag asidi metil esteri (YAME) igerigi

Setan sayisi

Setan Indisi

Su

Toplam Kirlilik

Oksitlenme Kararlilig

Yaglayicilik szelligi diizeltilmig asinma

izi Gapi (wsd 1,4), 60 0C'ta

(8) 1 Kasim-31 Mart (+ 15 giin)
(b) 1 Nisan-31 Ekim ( +15 gin)

Bu lriin Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu'nca yayinlanan Teknik Diizenleme Teblig

uygundur.

Goriintg

Bakir serit korozyonu (3 saat 50 0C'ta)

Yogunluk (15 0C'ta)

Damitma

70 0C'ta buharlagma ytizdesi
Yaz (a)

Kis (b)

100 0C'ta buharlasma yiizdesi
Yaz (a)

Kig (b)

150 0C'ta buharlasma ylizdesi
Son kaynama noktas)

Damitma kalintisi

kg/m3

% hacim

% hacim

% hacim

% hacim
0C

% hac

0C
ocC

% hacim
% hacim
0C

mg/kg

% agirhk

cst

% adiritk

% hacim

hesapla
mg/kg
mg/kg
g/m3

pm

TASIT TANIMA SISTEMI iLE AKARYAKIT URUNLERI ALIMI

55

-15

65

85

360

10

0,3

2,0-4,5
No.1

0,01

51

200
24
25
460

En az

En gok
En gok

En ok
En az
En cok

En gok

En ¢ok

En cok

En gok

En gok

En az

En az

En gok
En gok
En cok
En gok

Berrak ve parlak

No.1

20-48
22-50

46-71
46-71
75
210

TS EN ISO 2719
TS EN 116

TS 1232 EN ISO 3405

TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
TS 6148 EN ISO 10370

TS 1451 EN ISO 3104
TS 2741 EN 1SO 2160

TS EN ISO 6245

TS EN 14078

TS 10317 EN ISO 5165
TS EN 15195

TS EN ISO 4264

TS 6147 EN ISO 12937
TS EN 12662

TS EN ISO 12205

TS EN ISO 12156-1

Denay Yo

Aszadi!

‘lerine ve TS EN 228 Kursunsuz Benzin standardina

Gozle muayene

En gok TS 2741 EN ISO 2160
TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185

TS 1232 EN ISO 3405

En az
En gok
En gok
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TASIT TANIMA SISTEMI iLE AKARYAKIT URUNLERI ALIMI

Mevcut gum (gézlicllyle yikanmis) . .mg/100 mL

Oksidasyon kararlihg) Dakika

Arastirma Oktan Sayisi, RON (c)

Motor Oktan Sayisi, MON (c)

Kursun oA L A N it W s
Kikirt mg/kg

Buhar basinci(DVPE) kPa

Yaz (a)*

Kis (b)

Buhar Kilitleme Indisi (VLI)** Indis

Yaz-Kis gegis dénemi

Benzen % hacim
Olefinler % hacim
Aromatikler % hacim
Oksijen % adirlik
MTBE % hacim
Etanol % hacim

360
95
85

10

45-60
60-90

1150

18

35

2,7

15

En gok
En az
En az
En az

En gok

En gok

En gok

En gok

En gok

En cok

En gok

En cok

En gok

TS EN ISO 6246

TS 2646 EN ISO 7536
TS EN ISO 5164

TS EN ISO 5163

TS EN 237

TS EN ISO 20846

TS EN ISO 20884

TS EN 13016-1

TS 7088 EN 238
TS EN 12177

TS EN ISO 22854
TS EN ISO 22854
TS EN 15553

TS EN ISO 22854
TS EN 15553

TS 11413 EN 1601
TS EN 13132

TS EN ISO 22854
TS 11413 EN 1601
TS EN 13132

TS EN ISO 22854
TS 11413 EN 1601
TS EN 13132

TS EN ISO 22854

(*) Etanol Tablosu : Sadece icerisine etanol karistinlmig Kursunsuz Benzin icin gegerli olmak Uzere, Yaz Dénemi igin verilen st buhar

basing dederi (60 kPa), etanol icerigine badli olarak asagidaki cizelgede yer alan de§er kadar arttirilir,

Benzin'in etanol igerigi(%hacim) Buhar basinci igin uygulanacak artis,kPa
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
8,0

Not:Cizelgede yer almayan ara degerler igin doérusal interpolasyon uygulanir.
** VLI= 10 x VP 7x (E 70)

(a) 1 Nisan-31 Ekim ( + 4 hafta)

(b) 1 Kasim-31 Mart ( + 4 hafta)

(c) TS EN 228'de belirtilen 0,2 oktan dbzeltme faktorl dusilerek raporlanir.
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2026 YILI AKARYAKIT, ADBLUE VE MADENi YAG ALIMI iSi

ADBLUE VE MADENI YAG ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

Madde 1- isin Adi, Niteligi, Tiirii ve Miktar::

Belediyemiz hizmet ve is araglan icin 01.01.2026 tarihinden

31.12.2026 tarihine kadar asagida belirtilen ma

itibaren

deni yag ve adblue alinmasi isidir.

Madde 2- Satin Alinacak Olan Akaryakit ve Katki Miktari ve Cesitleri :
B ADAPAZARI BELEDIYESi MADENI YAG IHALES] TEKNIK SARTNAME B
' Viskozit
o SOzt erekiilik
S.No Cinsi Siniflamasina Onaylar Miktar | Birim
" Standardi
Gore Numarasi
Hidrolik Sistem Yagi Bosch Rexroth 90245, _
1 . ISO VG 46 DIN 51524-2 . 60 Varil
(Cinkosuz) DENISON HF-0
DTFR 15C110, VOLVO VDS 4,5,
Motor Yagi (Agir Vasita) SAE5W30 |ACEAE9
MAN M 3775
$anziman Yag SAE 80W90 | APIGL-5
Sanziman ve
. . . SAE 85W140 |APIGL-5
Diferansiyel Yag)
Motor Yagi SAE 15W40 | ACEA E9 DTFR 15C100, VOLVO VDS 4,5
6 | Motor Yas SAE 10W40 | ACEA E9 DTFR 15C110, VOLVO VDS 4,5,
I
otorfag MAN M 3775
7 | Sanziman Yagi SAE 75W90 |APIGL-4 DTFR 12B140, MAN 341 Typ 22 3 Varil
8 | Disli Yagi (Sentetik) SAE 220 Flender, SEW-Eurodrive 1 |Bidon
Is Makinesi Sanziman . Massey Ferguson CMS M1145, ]
9 . SAE10W30 | Allison C-4 10 Varil
Yagi VOLVO WB-101
10 | Kirmizi Antifiriz 10 Varil
11 | Adblue 30.000| Litre
12 | Antifirizli Cam Suyu 30 | Koli
LlS Balata Spreyi 50 Koli
|

e

"



Madde 3- Adblue ve Madeni Yag Cesitlerinin Teknik Ozellikleri:
a)Adblue Katki Maddesi

1- idareye ait santiye sahasina en az 2.000 Litre kapasiteli tank (glnesten

etkilenmeyen) koyulacak ve pompa sistemi kurulacaktir.

2- 1S0O 22241-1ve DIN 70070 standardini karsilamalidir. Yoklenici sOzlesme imzasindan

3-

4-
5.
6-

7-
8-
9-

10-
11-

12-

13-

14-

sonra talep edildiginde tesliminden énce belgeleri teslim edecektir.
Ure icerigi % 31-34 aradiginda olacaktir.

Alkaliniti maksimum (tam/m) 0,2
Bilire maksimum (% m/m)0,3
Aldehitler maksimum (mg/kg ) 5

Coziinmeyen madde maksimum 20
Urtin VDA ohayina sahip olacaktir.
25 °C ye kadar sicaklikta raf mri teslim tarihinden itibaren en az 18 olmalidir.

YOGUNLUK: Minimum (20°C, kg/m*) 1,087-1,093
Urtin idarenin talebine baglh olarak peyderpey teslim edilecektir

Idare muayene kabul asamasinda gerek duydugunda, yeteri kadar numuneyi tahlil
ve testler igin laboratuvar incelemesine gonderebilir. Budurumda tahlil ve testler icin
gerekli butin masraflarin tomi ( numunelerin kargo (cretleri dahil) yuklenici
tarafindan karsilanacaktir. Uygun olmayan Mallarin degisimlerinde de bu hususlar
gecerlidir.

Kullanim asamasinda teknik sartnamede belirtilen 6zelliklerde olmamasi nedeniyle
idarenin is makinas| ve araclarinda arag gere¢c donanim ekipman motor aksami,
sizdirmazlik elemanlari, hortum, ara¢ metal aksami ve boyasi ve ilgili diger
aksamlarinda olusabilecek her tirli ariza ve hasarin sorumlulugu yUkleniciye aittir.
Uriinlerin nakliyesi, yiiklemesi, bosaltilmasi ylkleniciye ait olup Teslim Yeri; Dagdibi
Mah. Enka Okullari Caddesi No:9 Uzerinde bulunan Adapazari Belediyesi Teknik
Birimler Santiyesidir.



b)Madeni Yag Alimi

|

ADAPAZARI BELEDIYESI MADENI YA& IHALESI TEKNIK SARTNAME

Viskozite | - eKiilik
S.No Cinsi Siniflamasina Onaylar Miktar | Birim
.. Standardi
Gdre Numarasi
Hidrolik Sistem Yagi Bosch Rexroth 90245, .
ISO VG 46 DIN 51524-2 : 60 | Varil
1 icinkosuz) ovVG4 >242 | DENISON HE-0 "
¢ g DTFR 15C110, VOLVO VDS 4,5, .
2 | Motor Yagi (Agir Vasita) SAE5W30 |ACEAE9 MAN M 3775 15 Varil
3 | $Sanziman Yagi SAE 80W90 | API GL-5 7 Varil
4 |3@namanve SAE 85W140 | API GL-5 5 | Varil
Diferansiyel Yagi
_5 Motor Yagi SAE 15W40 | ACEAE9 DTFR 15C100, VOLVO VDS 4,5 10 Varil
= DTFR 15C110, VOLVO VDS 4,5, .
6 | Motor Yag SAE 10W40 | ACEAE9 MAN M 3775 5 Varil
Sanziman Yagi SAE75W90 | APIGL-4 DTFR 12B140, MAN 341 Typ 22 3 Varil
Digli Yagi (Sentetik) SAE 220 Flender, SEW-Eurodrive 1 Bidonﬂ{
is Makinesi Sanziman . Massey Ferguson CMS M1145, .
9 N 1 -
Yag SAE10W30 | Allison C-4 VOLVO WB-101 10 Varil

1- Malzeme figi (varil) olarak
miktarinin, her bir kalemind
miktarlar plastik bidon, te
Sartnamedeki ilgili kriterler

2- Teslim edilen mallarda; ambalaj Uzerindeki Gretici firma etiketinde yazili olan

getirilecektir. Figi (varil) olarak teslim edilen madeni yag
e istenen miktar! karsilamamasi durumunda; eksik kalan
neke, vb. ambalajlarda teslim edilerek tamamianacaktir.
e ve sartlara uygunluk, bu mallar icin de istenir.

Hacim

(LT) degeri esas alinacaktir. Teslim edilen mal Gzerindeki etiketlerde sadece Net

Agirhik (kg) degeri bulunmasi durumunda, madeni yagin s6z konusu Net agl

deg@erine karsilik gelen Hacim (LT) degerini
vb. kabul komisyonuna sunulacak, kabul

yapllacaktir.

rlik (kg)

gosteren orijinal katalog, teknik dokiiman
islemi Hacim (LT) degeri iizerinden

3- Figilarin altlarinda, yerle temasi engelleyen paletler olacaktr.

4- Etiketlerde yirtik, cizik, silik kisim olmayacaktir.

5- Darbe almis, ¢izilmis, kapag! aciimis,

sizdirmis figilar kabul edilmeyecektir.

6- Mallarin ta_lmaml teslim tarihinden
olacaktir. Uretim tarihi 6 (alt)) ay

dan daha eski

dolayi, teslim siiresi uzatilmayacaktir.

7- Teslimat sirasinda, diger mal kalemleri i

delinmis ya da herhangi bir sebepten dolay! yag

geriye dogru 6 (aiti) ay icerisinde Uretilmis
oldugu i¢in kabul edilmeyen mallardan

¢in istenen asgari sartname ve onaylar



feknisyen

saglanacak olup, idare; muayene ve kabul iglemleri sirasinda gerekli gordiigii
ya da siiphe duydugu taktirde ek belge isteme velveya sectigi yaglardan
nhumune alarak; alinan numunelerin bu sartnamede belirtilen yaglarin
ozelliklerini tasiyip tagimadiginin kontrolii igin uygun gdriilen akredite bir
laboratuvarda test ettiriimesi hakkina sahiptir. Laboratuvar kontrolleri igin yapilan
tim masraflar yuklenici firmaya ait olacaktir. Test sonucunda, uygun bulunmayan
mallar kabul edilmeyecek olup, s6z konusu mallarin degisimden dolay: teslimatta
meydana gelebilecek olasi gecikmeler icin ek siire verilmez. Komisyon istedigi
sayida test yaptirma hakkina sahiptir.

Mallarin tamaminin Fen Isleri Mudarlugt deposuna kadar olan nakliyesi, indirilmesi
ve istiflenmesi yiklenici tarafindan yapilacak olup idare bunlar icin ayrica bir bedel
o6demez. Tum bu isler sirasinda olusacak her turli zarardan ylklenici firma
sorumludur.




