TEKNIK SARTNAME

1. iISIN KONUSU:

1.1. Idarenin ihtiyac1 bulunan ve asagida ozellikleri belirtilen toplam Yedi (7) kalem “Madeni
Yag Alimt” isidir,

2. TANIMLAR:

Bu sartnamede;

ESHOT Genel Miidiirliigii : Idare
Teklif Veren Tedarikei . : Istekli
Uzerine Thale Yapilan ve Sizlesme imzalanan Istekli : Yiiklenici

Listede belirtilen madeni yaglar bash@ndaki tiim yaglar : Madeni Yaglar
Olarak tanimlanmistir,

3. MAL KALEMLERI LISTESI:

3.1. Satin alinacak madeni yaglarin 6zelliklerini ve miktarlarini gésteren liste asagidadir.

Sir

No Uriin Cinsi, , Performans Simifi, OEM Onayi Miktar Birim

YUKSEK PERFORMANSLI AGIR HiZMET DiZEL MOTOR YAGI
SAE: 15W/40,

I | PERFORMANS SINIFI: API CI-4, 60.000 Kilogram
OEM ONAY: MB 228.3 /DTFR 15B110 MAN M3275
(DOKME)

DUSUK EMISYON OZELLIKLI TAM SENTETIK AGIR HIZMET DiZEL MOTOR YAGI
SAE: 10W/40,

2 | PERFORMANS SINIFI: API CI-4 / ACEA E6, 60.000 Kilogram
OEM ONAY: MB 228.51 /DTFR 15C110
(DOKME)

OTOMATIK SANZIMAN DISLI YAGI ATF2
3 | OEM ONAY: ZF-TE ML 14A / MAN 339 Typ V1 15.000 | Kilogram
(DOKME)

ORGANIK KATIK TEKNOLOJISI (OAT) iLE URETILEN UZUN OMURLU SOGUTMA
s Dl 190.000 | Kil
PERFORMANS / OEM ONAYI: MAN 324 Typ SNF / MB 325.3 / DTFR 29C110 ' Hlogram

(DOKME)

SENTETIK OTOMATIK SANZIMAN DiSLi YAGI
5 | OEM ONAY: ZF-TE ML 20F, 24.000 Kilogram
AMBALAIJ TiPI: VARIL

ARKA AKS HYPOID DISLI YAGI
SAE: 80W/90,

6 | PERFORMANS SINIFI: API GL-5, 20.000 Kilogram
OEM ONAY: ZF-TE ML 12M,
AMBALAIJ TiPI: VARIL

DUSUK SAPS PERFORMANSLI DIZEL MOTOR YAGI
SAE: 15W/40,

PERFORMANS SINIFI: ACEA E9 / API CK-4/CJ-4,

OEM ONAY: CUMMINS CES 20081/CES 20086,

AMBALAJ: VARIL,

ARAC CINSI: 2018 MODEL OTOKAR SULTAN MAXI CITY

18.000 Kilogram
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4. ALIMI YAPILACAK MADENI YAGLAR ILE iLGILi OZELLIKLER:

4.1.

4.2

4.3.

Idare araglarinda kullanilmak tizere, Performans sinifi ve OEM onaylar1 bakimindan
yukanidaki listede belirtilen 6zelliklere sahip madeni yaglar teklif edilecektir. Bu
ozelliklere sahip olmayan madeni yag teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

Dékme madeni yaglarin tamami son 6 ay igerisinde tiretilmis olacaktir. Teslim tarihi ile
Uretim tarihi arasindaki fark 6 ay ve daha fazla olan iiriinler kabul edilmeyecektir.
Doékme madeni yaglarin haricindeki madeni yaglarin tamami son 12 ay igerisinde
Uretilmis olacaktir. Teslim tarihi ile tiretim tarihi arasindaki fark 12 ay ve daha fazla
olan tirlinler kabul edilmeyecektir.

5. ISTEKLILERIN TEKLIFLERI iLE BIRLIKTE VERECEKLERI BELGELER:

S.1.

S

Istekliler; teklif edecekleri madeni yagin marka, model, performans smifi ve OEM onay
bilgilerini “Yeterlik Bilgileri Tablosu” nda teklif etigi kaleme ait “Mesleki ve Teknik
Yeterlige Tliskin Bilgiler” maddesinin ilgili kismina beyan edeceklerdir.

Gegerli tekliflerden ekonomik agidan en avantajli birinci ve ikinci teklif olmasi
ongoriilen tekliflerin sahibi isteklilerden, beyan edilen madeni yaga ait marka, model,
performans smifi ve OEM onay bilgilerinin uygunlugu ile ilgili tereddiit olusmas:
durumunda, Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ettikleri bilgileri igeren bilgi
formlarmni; kendileri ya da iiretici firma tarafindan kaseli ve imzali olarak sunmalari
istenebilecektir,

6. TESLIM YERI, TESLIiM SURESI VE TESLIM PROGRAMI:

6.1.

6.2.

6.3:

6.4.

Sozlesme konusu madeni yaglarmn teslim siiresi 01.01.2026 tarihinden 31.12.2026

tarihine kadardir. Teslim programinda y1l igindeki teslim periyotlari belirlenmistir.

Sozlesme konusu madeni yaglarin teslim yerleri, Idarenin Buca Gediz Mahallesi Agir

Bakim Santiyesi, Cakalburnu (Inciralt1) Santiyesi, Adatepe Santiyesi, Mersinli Santiyesi

ve Karsiyaka Sogukkuyu Santiyesinde bulunan yag bakim {initeleridir.

6.2.1.Dékme madeni yaglar (1., 2., 3. ve 4. kalem); Idarenin Buca Gediz Mahallesi
Agir Bakim Santiyesi, Cakalburnu (Inciraltr) Santiyesi, Adatepe Santiyesi,
Mersinli Santiyesi ve Karsiyaka Sogukkuyu Santiyesi yag bakim iinitelerinde
bulunan dékme madeni yag tanklarina,

6.2.2.Dékme madeni yag digindaki varil — plastik ambalajli madeni yaglar, Idaremiz
Buca Gediz Santiyesindeki yag bakim iinitesine teslim edilecektir.

6.2.3.1dare ihtiyag halinde; izmir Biiyiiksehir Belediyesi smirlar icerisindeki mevcut
veya yeni kurulacak olan santiye ve garajlara da teslimat isteyebilir.

Yiiklenici madeni yaglar elinde stoklu bulunduracak ve miicbir sebepler disinda teslim

programinda aksama yapmayacaktir.

Madeni yag teslim isi genel olarak Cumartesi ve Pazar giinleri harig, her giin mesai

saatleri igerisinde yapilacaktir. Idare’nin talep etmesi halinde Cumartesi, Pazar, ulusal

bayram ve genel tatil giinlerinde de Idareye madeni yag teslimati yapilacaktir. Idare

isterse teslim saatlerini degistirecektir.

Kismi teslimat yapilabilir.

Teslim programi ektedir. Idare gerek gordiigii takdirde teslim programinda degisiklik

yapma hakkina sahiptir.
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7. TESLIMATTAKI AMBALAJ SEKiLLERI:

Tl

1.2

1.3.

7.4.

1595

7.6.

1., 2.,3 ve 4. kalemlerdeki madeni yaglar dokme veya idarenin ihtiyac1 dogrultusunda
IBC tank (1000 It) olarak teslim edilecektir. Idare dilerse dokme madeni yaglarin
%10’una kadarmm varil olarak alabilecek ancak yiiklenici ilave herhangi bir iicret
istemeyecektir.

5., 6., ve 7. kalemlerdeki madeni yag teslimatlari i¢in ambalaj sekli varil tipi olacaktir.
Yiiklenici, ilk teslimat ile birlikte varil kapasitesini (It veya kg) Idareye
bildirecektir. :

Teklif edilecek S., 6., ve 7. kalemlerdeki madeni yaglar i¢in tiretici firmanin malzeme
agiklamasinda belirtilen ambalaj tipinde iiretimi yoksa yiikleniciler bu kalemlere ait
madeni yaglari alternatif ambalaj ile teslim edebileceklerdir. (Bu durumu {iretici
firmadan alacaklar1 kaseli ve imzali yazi ile sunmalar1 istenecektir). Yiiklenici teslim
edecegi alternatif ambalajlarin sekillerini ve kapasitelerini (It veya kg) ilk teslimat
ile birlikte Idareye bildirecektir.

Varil veya alternatif ambalaj ile teslim edilecek madeni yaglarda bakiye miktar kaldig
takdirde, Idare talep ederse bakiye miktar1 igin teslim teneke veya plastik kapali ambalaj
ile yapilacaktir.

Varil, teneke ve plastik ambalajlar kapali ambalajli olacak ve tizerlerinde delik, ezik,
akint1 olmayacaktir.

Her ambalaj tizerinde yag cinsi, miktar1 ve iiretim tarihi yazili olacaktir,

8. TESLIMAT VE NAKLIiYE SARTLARI:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5,
8.6.
8.7.

8.8.

HuM

Ma :na

s
>
oy

Madeni yaglar, Yiiklenici tarafindan yiiklenici tankerleri ve soforleri veya yiiklenici
tarafindan kiralanan tankerler ve soférleri vasitasi ile teslim edilecektir.

Tankerler temizlenmis olacak (depo, pompa ve hortumlar), madeni yag tankerleri
tasidiklar1 malzeme disinda degisik malzeme tagimayacak, her zaman aym cins
malzemeyi tasiyacaklardir. (antifriz tagiyorsa antifriz, motoryagi tasiyorsa sadece
motoryagi)

Tankerlerin Idare depolarina tagidiklart madeni yaglari tasimalari ve depolara
bosaltmalar1 esnasinda Idarede herhangi bir kazaya ve yangma mahal vermeyecek
sekilde gerekli gilivenlik 6nlemleri Yiiklenici tarafindan alinacaktir. Bu tip olaya
karigtiklar1 takdirde neden olduklari zarar (Idare ve 3. sahislara karsi olusan zarari)
karsilayacaklardir.

Madeni yag tankerleri, Karayollar1 Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatina gére madeni yag
tasimacilifn yapabilecek sekilde imal edilmis olacak ve yiiklenici, madeni yag
tagimacilif i¢in gerekli olan ruhsat, izin vb. gibi tiim izinleri almis olacaktir. Bununla
ilgili ttim sorumluluk (maddi, manevi) yiikleniciye aittir.

Madeni yag tankerlerinde Karayollar1 Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatina gegen her
tiirlti donanim bulunacaktir.

Madeni yag tankerlerinin yangin ttipleri yeni doldurulmus ve siireleri ge¢memis
olacaktir.

Madeni yag tankerlerinin 6lgiileri Karayollar Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatina ve de
montaj yonetmeligine uygun olacaktir.

Yiiklenici her tanker igin irsaliye ve fatura diizenleyerek mali teslim edecektir. Idare
isterse tankerleri kantarda tarttirabilir. Kantarda tartilan madeni yag eksik ¢ikarsa eksik
rakam dikkate alinarak hesaplama ve iglem yapilir.

hLHdISI
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8.9.

8.10.

8.11.

Araglarda ariza tespit ve inceleme amaci ile alinacak madeni yag numunelerinin tiim
analizleri yiiklenici tarafindan yapilacak, her tiirli masrafi yiiklenici tarafindan
karsilanacakftir,

Yiiklenici 1., 2., 3. ve 4. kalem (dokme) madeni yaglar i¢in her teslimatta, ilgili madeni

yaga ait {iretim raporunu verecektir.

Ttim kalemler igin, ilk teslimatla birlikte, MSDS Malzeme Giivenlik Bilgi Formlari
[daremize teslim edilecektir.

9. GENEL SARTLAR:

%1.

9.2.

Yiiklenici teslim edecedi liriinlerin evsafini korumaya, onleyici tedbirleri almaya
mecburdur.

Yiiklenici igin yapilmasi sirasinda ISG yéniinden mevzuatta ve idare’de yiiriirliikte
olan her tiirlii kural ve yonetmeliklere aynen uymak zorundadir.

10. DENETIM MUAYENE VE KABUL SARTLARI:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

Nuchan MUTLU
Makina Mithendisi
=

/, e

Denetim, muayene ve kabul islemlerinde, yiiriirliikkte bulunan Mal Alimlar1 Denetim
Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yonetmelik (degisikliklerin islenmis son hali)
hiikiimleri esas alinacaktir.

Usuliine gore teslim yapildiktan sonra Yiiklenici, muayene ve kabul islemlerine
baslanmasi igin idareye yazili olarak miiracaat edecektir.

Yiiklenicinin mali ihale dokiimanina uygun sekilde teslim etmesi veya dokiimana
uygun olarak teslime hazir hale getirildigini idareye bildirmesinden itibaren en geg 5
(bes) is giinii iginde idarece muayene ve kabul islemlerine baglanir.

Madeni yaglar yiiklenici tarafindan idareye teslim edilmedik¢e muayene ve kabul
islemleri yapilamaz.

Muayene ve kabul islemleri daha 6nce kurulmus olan muayene ve kabul komisyonu
tarafindan yapilir.

Madeni yag gesitleri tiirline gére 6lgme ve tartma islemine tabi tutularak bir tesellim
heyeti tarafindan teslim alinacaktir.

Idare diledigi takdirde, 1., 2., 3. ve 4 kalemlerdeki dokme madeni yaglarin
tankerlere dolumu esnasinda numune alarak standartlara uygunlugunun tespiti i¢in
uygun gorecegi bir laboratuvarda (yurt i¢i veya yurt diginda resmi ya da 6zel kurum ve
kuruluglarda) kontrol ettirme hakkina sahiptir. Bunun i¢in vana agzindan 3 adet asgari
birer litrelik sigseye tirtin numunesi alinarak Idare ve Yiiklenicinin yetkili elemam
huzurunda siseler miithtirlenecektir. Bu {i¢ sise numuneden bir adedi tahlil ve deneyler
i¢in laboratuvara gonderildiginde, diger iki sise numune ise ihtilaf halinde tahlile
gonderilmek tizere Idare tarafindan muhafaza edilecektir. Tahlilden sonra laboratuvar
tarafindan tanzim edilip Idareye génderilen raporun, {irliniin sartnameye uygun
olmadigini belirtmesi tizerine, durum Yiikleniciye yazili olarak teblig edilecektir.

Idare diledigi takdirde 5., 6., ve 7. kalemlerdeki madeni yag teslimatlarinda kapali
varilden numune alarak standartlara uygunlugunun tespiti igin uygun gérecedi bir
laboratuvarda (yurt i¢i veya yurt diginda resmi ya da 6zel kurum ve kuruluslarda)
kontrol ettirme hakkina sahiptir. Bunun i¢in kapali varilden 3 adet asgari birer litrelik
siseye iirlin numunesi alinarak [dare ve Yiiklenicinin yetkili elemani huzurunda siseler
miihiirlenecektir. Bu {i¢ sise numuneden bir adedi tahlil ve deneyler igin laboratuvara
goénderildiginde, diger iki sise numune ise ihtilaf halinde tahlile génderilmek iizere
Idare tarafindan muhafaza edilecektir. Tahlilden sonra laboratuvar tarafindan tanzim




11.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11:1s
11.2.

edilip Idareye gonderilen raporun, {iriiniin sartnameye uygun olmadigini belirtmesi
tizerine, durum Yiikleniciye yazili olarak teblig edilecektir.

Yiiklenicinin kendisine yapilacak teblig tarihinden itibaren {i¢ (3) is giinii igerisinde
laboratuvar tahlil ve deneyinin neticesine itiraz etmesi halinde, Idare 2. numuneyi
bagka bir laboratuvara gondererek tahlilini ve deneyini yaptiracaktir. Ikinci
laboratuvarin verecegi rapor kesin olup, Yiiklenicinin bu rapora yeni bir itiraz hakki
olmayacaktir. Ikinci laboratuvar raporu sonucunun da konuyla ilgili standartlara uygun
olup olmadig1 degerlendirilerek durum Yiikleniciye derhal yazili olarak bildirilecektir.
Tahlil, deney, yol vb. masraflarin timii yiikleniciye aittir.

Analiz rapor sonuglari standartlara uymayan {iriinlerin tespiti halinde; bu parti iiriin
bedelinin % 100’ ile Idare otobiislerinde meydana gelecek maddi zararin (mekanik
zarar bedeli + yolcu hasilat kaybi) toplami Yiikleniciden tazminat olarak Idare
tarafindan talep edilecektir.

Yiklenici tarafindan sozlesme stiresi iginde teslim edilen ancak kabule uygun
bulunmayarak iade edilen mallar en fazla 1 (bir) defa degistirilme hakkina sahiptir.
Uygun bulunmayan mallar yerine yeniden getirilen mallarin muayene sonucunun da
olumsuz ¢ikmas1 durumunda; Yiiklenici idarenin deposundaki malin tamamini 7 (yedi)
is glinti igerisinde geri almak zorundadir. Yiiklenici siiresinde geri almadigi mallara
iligskin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Dokme olarak teslim edilecek 1., 2., 3. ve 4. kalemlerdeki madeni yaglar i¢in gelen
her tankerden Idare tarafindan 1 adet sahit numune alinacaktir. Sahit numune alinmasi
i¢in numune kabi ve etiket yiiklenici firma tarafindan saglanacaktir.

Muayene ve numune alma konularinda, Teknik Sartnamede belirtilmeyen hususlar
i¢in TS 900—1 EN ISO 3170 standardi esas alinacaktir.

Bu sartnamede bahsi ge¢en ve sonradan ihtiyag duyulan testlerle ilgili tiim masraflar
Yiikleniciye aittir.

Yiiklenicinin kismi teslimat yapacagi madeni yaglar i¢in, kismi kabul yapilacaktir.

TEKLIFIN iSIN TAMAMINA VEYA KISMi OLARAK VERILECEGI:

Ihale konusu is ile ilgili kismi olarak teklif verilecektir.
Her bir kalem bir kisimdr.

EKI: Teslimat Programi (1 sayfa)
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2026 YILI MADENI YAG TESLIMAT PROGRAMI

SIRA
NO

YAG CIiNSi, YAG VE GRES SINIFI, PERFORMANS SINIFI VE OEM ONAYI

MIKTAR

BiRIiM

0-180 GUN

1811365 GUN

YUKSEK PERFORMANSLI AGIR HIZMET DiZEL MOTOR YAGI
: _ SAE: 15W/40,
PERFORMANS SINIFI: API CI-4,
OEM ONAY: MB 228.3 /DTFR 15B110 MAN M3275
(DOKME)

60.000

KG

30.000

30.000

DUSUK EMISYON OZELLIKLI TAM SENTETIK AGIR HIZMET DiZEL
MOTOR YAGI
SAE: 10W/40,
PERFORMANS SINIFI: API CI-4 / ACEA EG,
OEM ONAY: MB 228.51 /DTFR 15C110
(DOKME)

60.000

KG

30.000

30.000

OTOMATIK SANZIMAN DiSLi YAGI ATF2
OEM ONAY: ZF-TE ML 14A / MAN 339 Typ V1
(DOKME)

15.000

KG

7.500

1.500

ORGANIK KATIK TEKNOLOJISi (OAT) iLE URETILEN UZUN OM{RL{I
SOGUTMA SIVISI
PERFORMANS / OEM ONAYI: MAN 324 Typ SNF/MB 325.3 / DTFR 29C110
(DOKME)

190.000

KG

95.000

95.000

SENTETIK OTOMATIK SANZIMAN DISLI YAGI
OEM ONAY: ZF-TE ML 20F,
AMBALAJ TiPi: VARIL

24.000

KG

24.000

ARKA AKS HYPOID DiSLi YAGI
SAE: 80W/90,
PERFORMANS SINIFI: API GL-5,
OEM ONAY: ZF-TE ML 12M,
AMBALAJ TiPi: VARIL

20.000

KG

20.000

DUSUK SAPS PERFORMANSLI DIZEL MOTOR YAGI
SAE: 15W/40,

PERFORMANS SINIFI: ACEA E9 / API CK-4/CJ-4,
OEM ONAY: CUMMINS CES 20081/CES 20086,
AMBALAJ: VARIL,

ARAC CiNSi: 2018 MODEL OTOKAR SULTAN MAXI CITY

18.000

KG

18.000




